Состав ПО комплекса "PC-3000" Ver. 8.02
Универсальные программы
	PC-3000 SHELL

	Графическая оболочка комплекса РС-3000 для быстрого и удобного утилит.

	запуска


	РС-3000АТ Ver.3.50

	Универсальный тестер для диагностики и ремонта любых HDD IDЕ АТА-2, АТА-3, АТА-4, Ultra AT А, Е-IDЕ)

	(АТА,


	PC-DEFECTOSCOPE

	Универсатьная программа для поиска и скрытия нестабильных секторов и BAD - секторов


	PC-ACIDENT

	Утилита идентификации HDD Western Digital семейства AC



Технологические утилиты
	Изготовитель HDD

	Утилита "PC-3000"

	Восстанавливаемые HDD


	SEAGATE

	PC-SEAGATE

	ST38641A,   ST36531A,   ST34321A,    ST32110A,   ST33232A, ST32532A,   ST31722A,   ST31720A,    ST31277A,   ST31276A, ST31012A, ST3853A, ST3852A, ST3636A


	
	PC-ST51270A

	ST51270A, ST51080A, ST5851A, ST5540A


	
	PC-ST9810AG

	ST98 10AG, ST9630AG (форм-фактор 2")


	
	PC-ST9816AG

	ST9816AG, ST9546AG (форм-фактор 2")


	
	PC-ST9655AG

	ST9655AG,  ST9550AG,  ST9385AG,  ST9300AG,  ST9240AG, ST9150AG (форм-фактор 2")


	
	PC-ST3850A

	ST3850A                                                         


	
	PC-ST3630A

	ST3630A


	
	PC-ST3660A

	ST3660A, ST3295A


	
	PC-ST3491A

	ST3491A, ST3391A, ST3250A


	
	PC-ST3290A

	ST3290A, ST3243A, ST3145A, ST3123A


	
	PC- ST3655A

	ST3655A, ST3550A, ST3390A, ST3385A, ST3285A, ST3283A


	
	PC-ST3144A

	ST3144A, ST3120A, ST3096A


	
	PC-ST1144A

	ST1144A,ST1102A


	
	РС-5Т351А/Х

	ST351A/X


	
	PC-ST157A

	ST157A


	
	PC-A36400

	WDAC36400,     WDAC35100,     WDAC24300, WD AC 12 100

	WDAC23200,


	
	PC-A35100

	WDAC35100,     WDAC34300,     WDAC23400, WDAC11700

	WDAC22500,


	
	PC-A34000

	WDAC34000,     WDAC33200,     WDAC22500, WD AC 11200

	WDAC22000,


	
	PC-A33100

	WDAC33100,     WDAC32500,     WDAC22100, WDAC11000

	WDAC21600,


	
	PC-A32500

	WDAC32500,     WDAC32100,     WDAC21600, WDAC1850

	WDAC21200,


	WESTERN

	PC-A31600

	WDAC31600, WDAC21000, WDAC1540


	DIGITAL

	PC-A21200

	WDAC21200, WD AC 1635


	
	PC-A31200

	WDAC31200


	
	PC-A31000

	WDAC31000, WDAC2700. WDAC1365


	
	PC-AC2850

	WDAC2850, WDAC2635, WDAC1425


	
	PC-AC2700

	WDAC2850, WDAC2700, WDAC1425


	
	PC-AC2540

	WDAC2540, WD AC 1270


	
	PC-AC2420

	WDAC2420, WD AC 12 10


	
	PC-AC2340

	WDAC2340, WDAC2250, WDAC1170


	
	PC-AL2170

	WDAL2170


	
	PC-CU140

	WDCU140



Назначение.
Программно-аппаратный комплекс "PC-3000" Ver. 8.02 предназначен для диагностики и ремонта любых HDD с интерфейсом IDЕ (ATА, АТА-2, АТА-3, АТА-4, Ultra ATA, Е-IDЕ) и углубленного технологического ремонта и восстановления распространенных HDD: Seagate, Western Digital, Conner, Quantum, Maxtor, Fujitsu, HP, Samsung, Teac, Kalok, Xebec, Daeyoung при помощи специализированных технологических утилит.
	
	PC-AC2200

	WDAC2200


	
	PC-AC2120

	WDAC2120, WDAC160


	
	PC-AC280

	WDAC280, WDAC260, WDAC140


	
	PC-WD9X

	WD93044A, WD95044A, WD93024A, WD95024A


	QUANTUM

	PC-QUSE

	Fireball SE 8.4, 6.4, 4.3, 3.2, 2.1


	
	PC-QUST

	Fireball ST 6.4, 4.3, 3.2, 2.1, 1.6


	
	PC-QUTM

	Fireball TM 3840, 3200, 2550, 2110, 1700, 1280, 1080


	
	PC-QUSG

	Pioneer 2.0, 1.0


	
	PC-QUBF

	BigFoot 2500, 1250


	
	PC-QUFB

	FireBall 1280, 1080, 640, 540


	
	PC-QUTR

	Trailblazer 850, 420


	
	PC-QUMV

	Maverick 540, 270


	
	PC-QULT

	Lightning 730, 365


	
	PC-QUTB

	ProDrive LPS 540, 270


	
	PC-QURR

	ProDrive LPS 420, 340, 210, 170


	CONNER

	PC-CONNER

	CFA1275A,   CFA1080A,   CFA850A,    CFA810A,    CFA540A, CFA425A,    CFA340A,    CFA170A,    CFS1275A,    CFS850A, CFS540A, CFS425A, CFS420A, CFS270A, CFS210A, CFS105A, CP30544, CP30344, CP30245, CP30204, CP30124, CP30174E, CP30084E, CP30104H, СРЗООО, СР3044 CFP2005S, CFP1080S, CFP1060S Seagate CABO: ST31621A, ST31275A, ST31081A, ST3541A


	MAXTOR

	PC-MX7xxx

	72004A, 71670A, 71626A, 71336A, 71260A, 71084A, 71050A, 7850AV,  7546A,  7541A,  7540A,  7425AV,  7420AV,  7345A, 7270AV, 7245A, 7213A, 7170A, 7135AV, 713 1A


	
	PC-MX7120

	7120A, 7080 A, 7060A, 7040A


	
	PC-MXLXT

	MXT*540A, LXT-535A, LXT-340A, LXT-213A, LXT-200A


	SAMSUNG

	PC-SAMVG2

	VG-35102A, VG-33402A, VG-31702A


	
	PC-SAMSNG

	VG-35102A, VG-33402A, VG-31702A


	
	PC-SAMWA

	WA-32543A


	
	PC-SAMWNR

	WNR-32501A,    WNR-32101A,   AVNR-31601A,    WN-32543A, WN321620A, WN-31273A, WN-316025A, WN-312021A, WN-310820A, WU-32543A                   


	
	PC-SAMSTG

	STG-31601A, STG-31271A


	
	PC-SAMPLS

	PLS-3 1274A, PLS-3 1084 A, PLS-30854A


	
	PC-SAMSHD

	SHD-30560A, SHD-30420A, SITO-30280A, SHD-3212A, SHD-3211A, SHD-3172A, SHD-3171A, SHD-3122A, SHD-3121A


	TEAC

	PC-TEAC

	SD-3540N, SD-3360N, SD-3250N


	KALOK

	PC-KALOK

	KL3120A, KL3100A, KL3040A, KL383A, KL343A


	DAEYOUNG

	PC-DX3120

	DX-3120A,DX-3060A



Комплект поставки комплекса "PC-3000" Ver. 8.02
1. Электронный ключ защиты - 1 шт.
2. Тестер"РС-3000АТ"1шт.
3. Адаптер "PC-KALOK" -1 шт.
4. Адаптер "PC-CONNER" - 1 шт.
5. Переходник "PC-SEAGATE" - 1 шт.
6. Переходник "РС-ТЕАС" - 1 шт.
7. Интерфейсный кабель ШЕ (40 pin) - 1 шт.
8. Кабель "COM" (9pin), для подключения адаптеров "PC-KALOK" и "PC-CONNER" к СОМ-порту управляющего компьютера -1 шт.
9. Кабель "HDD" (9 pin), для подключения адаптеров "PC-KALOK" и "PC-CONNER" к технологическому разьему накопителей или к переходникам "PC-SEAGATE" и "РС-ТЕАС" -1 шт.
10. ПО комплекса "РС-3000" - 7 дискет.
11. Техническая документация - 2 книги.
Гарантийные обязательства.
ООО НПП "АСЕ".гарантирует нормальную работу комплекса "РС-3000" в течениии 12 месяцев со дня продажи. ООО НПП "АСЕ".в течении гарантийного срока обязуется устранить неисправность или заменить неисправные компоненты комплекса если поломка произошла не по вине потребителя. Транспортные расходы гарантийного ремонта возлагаются на потребителя.
ООО НПП "АСЕ" - разработчик и производитель комплекса "РС-3000". "АСЕ Laboratory" - торговая марка ООО НПП "АСЕ".
Почтовый адрес: 344010 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 197, оф. 412 Тел/факс: (863-2) 64-17-10 E-mail: ace@acelab.ru Web: http://www.acelab.ru
Для получения статуса официального пользователя, после покупки "РС-3000", перешлите в "АСЕ Laboratory" по факсу (863-2) 64-17-10 или по E-mail: ace@acelab.ru следующую информацию:
1. Дата покупки "РС-3000"
2. Версия "РС-3000"
3. N электронного ключа защиты
3. Фирма-продавец комплекса
4. Фирма-покупатель
5. ФИО контактного лица
6. Телефон
7. Факс
8. E-mail
9. Почтовый адрес
10. URL
Регистрацию можно также осуществить на Web-сервере http://www.acelab.ru заполнив форму "Регистрация пользователей".
Официальным пользователям комплекса "РС-3000" предоставляется:
- возможность своевременно узнавать о выходе новых версий "РС-3000", а также о новых возможностях и особенностях ремонта и восстановления HDD ( информация рассылается по E-mail адресам пользователей);
- скидка 50% при покупке новых версий комплекса (Update PC-3000);
- консультационная линия по тел. (8632) 64-17-10 и по E-mail:ace@acelab.ru по вопросам ремонта и восстановления HDD.
Оглавление. Часть 1.
1. Инсталляция комплекса "РС-3000";
2. Как пользоваться комплексом "РС-3000";
3. Инструкция по использованию тестера "РС-3000АТ" ; 
4. Инструкция по использованию графической оболочки "PC-3000 SHELL"
5. Инструкция по использованию программы "PC-DEFECTOSCOPE"
6. Техническое описание HDD IDЕ (ATА). Общие принципы ремонта HDD IDЕ (ATА);
7. Классификация семейств накопителей Quantum Corp.
8. Инструкция по использованию утилиты TC-QUST" и "PC-QUSE";
9. Инструкция по использованию утилиты "PC-QUTM";
10. Инструкция по использованию утилиты "PC-QUSG";
11. Инструкция по использованию утилиты TC-QUBF";
12. Инструкция по использованию утилиты "PC-QUFB";
13. Инструкция по использованию утилиты "PC-QUTR";
14. Инструкция по использованию утилиты "PC-QUMV";
15. Инструкция по использованию утилиты "PC-QULT";
16. Инструкция по использованию утилиты "PC-QUTB";
17. Инструкция по использованию утилиты "PC-QURR";
18. Инструкция по использованию утилиты "PC-CONNER";
19. Инструкция по использованию утилиты "РС-МХ7ххх"
20. Инструкция по использованию утилиты "РС-МХ7120"
21. Инструкция по использованию утилиты "PC-MXLXT"
22. Инструкция по использованию утилиты "PC-SAMVG2'
23. Инструкция по использованию утилиты "PC-SAMSNG";
24. Инструкция по использованию утилиты "PC-SAMWA";
25. Инструкция по использованию утилиты "PC-SAMWNR";
26. Инструкция по использованию утилиты "PC-SAMSTG";
27. Инструкция по использованию утилиты "PC-SAMPLS";
28. Инструкция по использованию утилиты "PC-SAMSHD";
29. Инструкция по использованию утилиты "РС-ТЕАС";
30. Инструкция по использованию утилиты "PC-KALOK";
31. Инструкция по использованию утилиты "PC-DX3120";
32. Классификация семейств накопителей Seagate Techn.
33. Инструкция по использованию утилиты "PC-SEAGATE";
34. Инструкция по использованию утилиты "PC-ST51270";
35. Инструкция по использованию утилиты "PC-ST9810AG";
36. Инструкция по использованию утилиты "PC-ST9816A";
37. Инструкция по использованию утилиты "PC-ST9655AG";
Инсталляция комплекса "PC-3000".
	Внимание!

	Для   работы   с   комплексом   "РС-3000"   необходим   компьютер   типа   PC   AT 386/486/Pentium с монитором EGA/VGA/SVGA работающий под управлением MS DOS версий 5.00 и выше.


	

	Внимание!

	Все   новые   программы   комплекса   используют   оверлеи,   поэтому   для   более эффективной работы РС-3000 рекомендуется использовать SMARTDRV.EXE из комплекта поставки MS DOS.



1. Вставьте плату тестера "РС-3000АТ" в свободный слот расширения ISA управляющего компьютера;
2.  Подключите электронный ключ защиты к LPTl-порту компьютера на  котором будет осуществляться работа с "РС-3000";
3. Создайте на винчестере управляющего компьютера каталог РС-3000. Скопируйте в него, с поставляемых дискет, программное обеспечение и запустите файл INSTALL.BAT;
Внимание!
Все программы пакета "РС-3000" должны находится в одной директории. После распаковки пакета служебные программы архиватора стираются.___________
5. Подключите диагностируемый HDD к блоку питания компьютера, при помощи свободного разъема питания, и к тестеру, при помощи интерфейсного кабеля ШЕ;
Внимание!
Подсоединение и отсоединение диагностируемого накопителя от блока питания компьютера и от тестера осуществлять только при выключеном питании компьютера. Для питания диагностируемого накопителя рекомендуется ипользовать отдельный блок питания, в этом случае можно вьгелючать/включать питание HDD и отсоединять интерфейсный кабель от HDD при включенном ПК.__________________
6. Загрузите русификатор дисплея VGAGA.EXE;
7. Выберите файл PC3000AT.EXE и нажмите клавишу [Enter].
Комплекс готов к работе.
Внимание!
Если плата тестера "РС-ЗОООАТ' не вставлена в слот компьютера или тестер неисправен, то загрузка файла PC3000AT.EXE и утилит приведет к останову управляющего компьютера, выйти из которого можно нажав кнопку "RESET".
Как пользоваться комплексом "РС-3000".
Вы приобрели великолепный инструмент для ремонта нкопителей на жестких магнитных дисках - комплекс "РС-3000". Если раньше Вам уже приходилось ремонтировать винчестеры, то эту главу Вы скорее всего можете просто пропустить, однако если-же Ваш опыт невелик, то перед началом работы авторы комплекса рекомендуют ознакомиться с главой "Техническое описание HDD IDE (АТА). Общие принципы ремонта HDD IDE (АТА) ".
В этой главе приводится небольшой "путеводитель" по комплексу.
Итак, Вы ремонтируете накопитель. Не спешите сразу запускать специальные технологические утилиты. Сначала любой накопитель следует проверить универсальным тестером "РС-3000АТ", входящим в комплекс. Это поможет локализовать неисправность и опрделить порядок дальнейших действий. Для этого подключите накопитель к плате тестера "РС-3000АТ" , подайте на него питание и запустите программу PC3000AT.EXE. После включения питания накопитель должен раскручивать шпиндельный двигатель, и проводить рекалибровку (поиск нулевой дорожки). При этом слышен характерный звук работы позиционера. Процесс инициализации заканчивается выдачей накопителем состояния готовности. Если этого не происходит (шпиндельный двигатель остнавливается или не раскручивается вовсе либо слышен удар головками), то следует воспользоваться методикой описанной в п.п.2.2 технического приложения.
Проверив готовность накопителя (DRDY = DSC = 1, BUSY = 0), программа пытается считать с него паспортные данные. Если состояние готовности программой не получено, то об этом выдается соответствующее сообщение. В этом случае воспользуйтесь методикой, изложенной в пункте 2.2.1. главы "Техническое описание HDD IDE (ATA). Общие принципы ремонта HDD IDE (АТА)". Если несмотря на получение сигнала готовности считать паспортные данные накопителя не удается (программа выдает сообщение "Параметры накопителя не определены") или параметры считаны неправильно, то это может свидетельствовать либо о неисправности канла чтения либо о нарушении служебной информации. (Эту информацию можно восстановить с помощью соответствующей технологической утилиты.) Возможно, однако, что накопитель не имеет паспорта (это в основном относится к старым моделям KALOK/XEBEC) или содержит в паспорте параметры под которыми работать не может (например Conner CP-3000). В этом случае для проведения тестирования нужно ввести параметры из базы данных или вручную.
Протестировав накопитель программой "РС-3000АТ" и сделав предварительное заключение о его неисправности (методика описаний в пункте 2.1 главы "Техническое описание HDD IDE (ATA). Общие принципы ремонта HDD IDE (АТА) ") можно запускать технологическую утилиту для более углубленной диагностики или восстановления служебной информации. Конкретная методика для восстановления накопителя в технологическом режиме находится в описании утилиты.
Желаем успехов.
Колектив разработчиков комплекса "РС-3000".
