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Список используемых сокращений.
HDD (НМД) - накопитель на "жестких" магнитных дисках;
ПК - персональный компьютер;
МС - микросхема;
ПО - программное обеспечение;
РСВ - электронная плата HDD;
HDA - гермоблок HDD.
1. Назначение.
Тестер   "РС-3000АТ"   является   базовым   устройством   комплекса   "РС-3000"   для   ремонта  и восстановления HDD с интерфейсом ШЕ (ATА) и предназначен:
1. Для диагностики неисправности и ремонта накопителей ГОЕ на физическом уровне;
2. Для корректного восстановления формата нижнего уровня (Low-Level Format);
3. Для скрытия дефектных BAD-секторов HDD поддерживающих режим assign;
4. Для осуществления автоматической проверки накопителей по типу входной/выходной контроль
(комплексное тестирование);
5. Для совместной работы с утилитами/адаптерами при выполнении специализированных процедур
тестирования и восстановления служебной информации отдельных типов и семейств накопителей.
Тестер "РС-ЗОООАТ" выполнен в виде стандартной платы расширения компьютера PC AT. Вывод
информации производится на экран ПК. При работе тестируемый накопитель не конфликтует с собственным 
HDD компьютера.
2. Подготовка тестера "РС-3000АТ" к работе.
Внимание!
Для     работы     комплекса     РС-3000      необходим      PC-совместимый      компьютер 286/386/486/Pentium с монитором EGA/VGA/SVGA и ОС MS DOS (версии 5.0 и выше).
1. Вставьте плату тестера РС-ЗОООАТ в свободный ISА-слот расширения компьютера;
2. Подключите электронный ключ защиты к LPT1 компьютера;
В
3. Создайте подкаталог РСЗООО и скопируйте в него содержимое поставляемых дискет;
4. Запустить файл install.bat. После распаковки пакета служебные программы архиватора стираются
автоматически.                                                                                                                                                              
5. Запустите графический руссификатор дисплея VGAGA.EXE из комплекта поставки.
6. Подключите диагностируемый HDD к блоку питания компьютера, при помощи свободного разьема питания, и к тестеру РС-ЗОООАТ при помощи IDЕ-интерфейсного кабеля из комплекта поставки;
Внимание!
Подсоединение и отсоединение диагностируемого накопителя от блока питания компьютера и от тестера РС-ЗОООАТ осуществлять только при выключенном питании компьютера. Рекомендуется для питания HDD использовать отдельный блок питания, в этом случае можно выключать/включать питание диагностируемого винчестера и отсоединять от него интерфейсный кабель при включенном ПК.
7. Включите питание HDD и загрузите файл PC3000AT.EXE.
Внимание!
1. Если плата тестера РС-3000АТ не вставлена в слот компьютера или тестер не исправен, то загрузка файла PC3000AT.EXE или технологических утилит комплекса приведет к останову системы выйти из которого можно только нажав кнопку RESET на корпусе компьютера.
2. Если электронный ключ защиты не подключен или не исправен, то работа комплекса так же невозможна.
3. Все новые программы комплекса используют оверлеи, поэтому для более эффективной работы РС-3000 рекомендуется использовать SMARTDRV.EXE из комплекта поставки MS DOS.
4. При использовании последних моделей компьютеров Pentium возможны некоторые проблемы в работе комплекса с первыми ШЕ-винчестерами емкостью 40 - 240 MB. Для работы с такими накопителями рекомендуется использовать PC-совместимый компьютер с процессором 386/486.
3. Вид выводимой информации при работе с тестером.
Для удобного восприятия информации тестер, на экране компьютера, изображен в виде передней панели прибора на котором имеется:
Дисплей - для отображения информации о тестировании. В верхней части дисплея расположена строка MODEL содержащая информацию о типе и параметрах тестируемого накопителя - количество цилиндров (CYL), головок (HEAD), секторов (SEC). В нижней части дисплея расположена строка STATUS содержащая информацию о состоянии накопителя - Готов/Занят; текущем цилиндре (CYL), головке (HEAD), секторе (SEC); количестве ошибок (ERRS) накопителя при выполнении теста.
Два ряда светодиодов - на которых выводится информация о регистре состояний (1F7H) и регистре ошибок (1F1H) тестируемого HDD, позволяющая, в процессе тестирования, следить за состоянием накопителя и определять причину неисправности. Пасивное состояние светодиодов - голубое; активное - желтое или красное, причем красным светятся светодиоды несущие информацию об ошибках. Регистр состояния (адрес 1F7H) отображает текущее состояние HDD IDE AT. Значение этого регистра обновляется после выполнения каждой команды. Регистр ошибок (адрес 1F1H) отображает состояние HDD после выполнения команды, если установлен бит "Error" в регистре состояния.
Клавиатура - дублирует правое поле клавиатуры ШМ 101 клавиша. В зависимости от текущего состояния тестера назначение клавишь изменяется. Неизменными являются назначения следующих клавишь:
[Ввод] - Ввод параметров, запуск тестов.
[Отмена] - используется для отмены выполнения текущего теста или задаваемого параметра (дублируется клавишей ESC).
[Выход] - используется для отмены выполнения текущего теста или задаваемого параметра с последующим выходом в меню "ВЫБОР РЕЖИМА".
4. Ввод параметров диагностируемого HDD.
В начале тестирования, при запуске управляющей программы, тестер определяет тип и параметры диагностируемого накопителя. После определения, тип и параметры накопителя отображаются в строке MODEL, а управляющая программа тестера переходит в основное меню "ВЫБОР РЕЖИМА".
Внимание!
Некоторые старые модели HDD  (например СРЗООО фирмы Conner)  не работают с физическими параметрами. Для них введите параметры из базы данных.
Если тип и параметры накопителя не могут быть определены из-за неисправности накопителя на экране компьютера появится сообщение:

Параметры накопителя не определены

Нажатие на любую клавишу клавиатуры приведет к переходу тестера в режим:
ВЫБОР ТИПА НАКОПИТЕЛЯ IdentifyDRV User Type Conner Fujitsu KALOK Maxtor Quantum
Используя клавиши [Вверх] [Вниз] и [Ввод] можно:
- попытаться повторно определить параметры HDD выбрав Identify DRV;
- выбрав User Type ввести параметры накопителя вручную;
- выбрать тип и параметры накопителя из имеющейся базы данных.
Внимание!
Неправильное   введение   параметров   накопителя   может   привести   к   некорректной диагностике неисправности.
После того, как параметры накопителя будут определены управляющая программа перейдет в основное
меню "ВЫБОР РЕЖИМА".
5. Режимы работы тестера РС-3000АТ.
5.1 Выбор режима работы.
Выбор режима работы осуществляется из основного меню при помощи клавиш [Вверх]; [Вниз]; [Ввод].
Выход из режима работы при помощи клавишь [Отмена] и [Выход].
Вид основного меню:
ВЫБОР РЕЖИМА
Выбор типа накопителя
Проверка накопителя
Проверка контроллера
Комплексный тест
Скрытие дефектов
Форматирование
Выход
I
Выбор типа накопителя - режим определения или задания параметров тестируемого накопителя. Проверка накопителя (HDA, РСВ) - режим тестирования, предназначен для проверки и ремонта:
- канала считывания\записи;
- системы позиционирования;
- шпиндельного двигателя и его схемы управления.

Проверка контроллера (РСВ) - режим тестирования, предназначен для проверки и ремонта:                               
- ШЕ интерфейса накопителя;
- однокристального микроконтроллера;
- управляющего микропроцессора;
                                                                  
- сепаратора данных и тракта преобразования данных;
- буферного ОЗУ.
Комплексный  тест   -  режим   тестирования,   предназначен  для   проверки   накопителя   по  типу

входной/выходной контроль.                                                                                                                                              
Скрытие дефектов - в этом режиме тестер осуществляет скрытие дефектных BAD-секторов у
накопителей поддерживающих режим assign.
.
Форматирование - в этом режиме тестер осуществляет корректное восстановление формата нижнего уровня (Low-Level Format).
Выход - выход из программы в DOS.
5.2. Проверка накопителя.
Информация о тестировании отображается в строке STATUS:
Готов/Занят - определяет состояние накопителя по биту BSY регистра состояний;
CYL - значение текущего (активного) цилиндра;
HEAD - значение текущей (активной) головки;
Назначение клавиш.
Нажатие на клавиши клавиатуры тестера (правого поля клавиатуры ПК) ведет к выполнению следующих функций:
[Тран.] - проверка транслятора накопителя;
[ SMART] - считывание S.M.A.R.T. параметров накопителя.
[Шаг-] - позиционирование магнитных головок на один шаг в сторону уменьшения текущего значения цилиндров;
[Шаг+] - позиционирование магнитных головок на один шаг в сторону увеличения текущего значения цилиндров;
[Х->0] - рекалибровка накопителя т. е. установка магнитных головок на нулевом цилиндре;
[Х->А] - позиционирование магнитных головок с текущего цилиндра к заданному цилиндру;
[А<->В] - позиционирование между двумя заданными цилиндрами в циклическом режиме;
[RND] - позиционирование между двумя заданными цилиндрами случайно (RANDOM);
[Стар] - запись во все сектора HDD кода 0000;
[Проем] - просмотр на экране содержимого секторов накопителя;
[Зал] - запись выбранного кода на текущую дорожку;
[Гол] - переключение (выбор) магнитных головок;
[ Т ] - измерение периода вращения магнитных дисков.
Позиционирование на заданный цилиндр - позиционирование на небольшое количество цилиндров удобно осуществлять при помощи клавишь [Шаг+], [Шаг-]. При позиционировании на большое количество цилиндров необходимо воспользоваться клавишей [Х->А] после нажатия на которую на экране появится приглашение ввести номер цилиндра А на который будет осуществленно позиционирование. После ввода значения нажмите на клавишу [Ввод]. Неправильно введенный символ можно удалить воспользовавшись клавишей [<-] на основном поле клавиатуры ПК.
Позиционирование между двумя заданными цилиндрами - для позиционирования между двумя заданными цилиндрами циклически нажимают клавишу [A<->BJ. На экране появится приглашение ввести номера цилиндров А и В между которыми будет осуществляться позиционирование. После ввода значений и нажатия [Ввод] накопитель начнет непрерывно позиционировать между двумя заданными цилиндрами. Прервать позиционирование можно клавишей [Отмена] или клавишей [Выход] с выходом из режима тестирования. Для позиционирования между двумя заданными цилиндрами случайно (RANDOM) нажимают клавишу [RND]. Набор значений первого и последнего цилиндров осуществляется аналогично циклическому режиму позиционирования.
Запись- после нажатия клавиши [Зал] на экране появляется меню выбора кода записи:
Код записи: 0000 FFFF 5555 АААА 6DB6 9999
Выбрав код записи нажмите клавишу [Ввод]. Запись осуществляется во всех секторах текущей дорожки накопителя.
Внимание!
При осуществлении записи на выбранной дорожке данные пользователя будут разрушены.
Просмотр содержимого секторов - после нажатия на клавишу [Проcм] необходимо ввести значение начального цилиндра, головки и сектора. На экране появится ДАМП этого сектора, клавишами [Вверх] и [Вниз] можно просматривать следующие или предыдущие сектора. Выйти из режима просмотра можно нажатием клавиши [Отмена] или [Выход] с выходом в основное меню.
Стирание - после нажатая на клавишу [Стар] на экране компьютера появляется надпись:
ВЫ УВЕРЕНЫ ? Нажмите [Ввод] или [Отмена]
После нажатия на клавишу [Ввод] накопитель рекалибруется и обнуление начнется с 0-го цилиндра и 0-ой головки. Прервать стирание можно нажатием клавиши [Отмена] или [Выход] с выходом в основное меню
Внимание!
 При осуществлении стирания данные пользователя будут разрушены.
Проверка транслятора накопителя ~ после нажатия на клавишу [Тран.] необходимо ввести начальный и конечный цилиндр зоны проверки. Тестирование осуществляется в два прохода: первый осуществляет запись в каждый сектор его номера, второй осуществляет чтение записанного номера и сравнение с подсчитанным. Если номера не совпадают на экран выводится ошибка.
 Внимание!     При проверке транслятора данные пользователя будут разрушены.
Измерение периода вращения магнитных дисков - после нажатия клавиши [Т] на экране появляется надпись:
Индекс хх,хх мс
где, хх,хх - период вращения магнитных дисков в миллисекундах. Прервать режим измерения можно клавишей [Отмена] или [Выход] с выходом в основное меню. Большинство современных IDЕ-накопителей не вырабатывают сигнал ИНДЕКС. При тестировании таких накопителей измерить период вращения магнитных дисков невозможно и после нажатия клавиши [Т] дисплей тестера остается пустым.
Считывание S.M.A.R.T. параметров накопителя - после нажатия клавиши [ SMART] на экране отображаются следующие S.M.A.R.T. параметры накопителя:
ID - идентификатор контролируемого параметра. Например для накопителей Western Digital номера идентификаторов соответствуют следующим контролируемым параметрам:
ID
Контролируемый параметр
1
Read Error Rate
4
Start/Stop Count
5
Relocated Sector Count
10
Spin up Retry Count
11
Drive Calibration Retry Count
199
ULTRA DMA CRC Error Rate
200
Multi-zone Error Rate
Внимание!
У разных производителей HDD одинаковые идентификаторы могут соответствовать разным контролируемым параметрам.
Значение атрибута - значения атрибутов (attributes) могут лежать в диапазоне от 1 до 253. Первоначально атрибуты имеют максимальные значения. По мере износа винчестера или в случае возникновения предаварийного состояния значения атрибутов надежности уменьшаются. Следовательно, высокое значение атрибутов говорит о низкой вероятности выхода накопителя из строя и, соответственно, низкое значение атрибутов - о низкой надежности накопителя и о высокой вероятности выхода его из строя. Как правило верхние границы атрибутов надежности имеют значение 100 (IBМ, Quantum, Fujitsu) или 253 (Samsung). Но есть и исключения, так у HDD Western Digital моделей WDAC34000, WDAC33100, WDAC31600 первый атрибут надежности имеет максимальное значение 200, а остальные 100.
Значение порога - для каждого атрибута надежности разработчиками HDD определяется пороговое значение (thresholds) Если хотя бы одно из значений атрибутов меньше, чем соответствующее пороговое значение.
•значит хранить данные на таком винчестере становится опасно. Состав и количество атрибутов надежности определяются самими производителями индивидуально для каждого типа HDD.
«Аварийный» БИТ - кроме порогового значения для каждого атрибута определен дополнительный параметр «Аварийный» БИТ (pre-failure/advizory) также характеризующий предаварийное состояние накопителя. Возможны три состояния накопителя, характеризуемые состоянием «Аварийного» БИТ-а:
«Аварийный» БИТ = 0, характеризует высокий запас надежности накопителя, при условии что значение атрибута надежности больше соответствующего порогового значения;
«Аварийный» БИТ = 0, характеризует низкий запас надежности накопителя, при условии что значение атрибута надежности меньше соответствующего порогового значения;
«Аварийный» БИТ = 1, характеризует предаварийное состояние накопителя, при условии что значение атрибута надежности меньше соответствующего порогового значения.
Результат - обобщенный результат по каждому контролируемому параметру. Может принимать следующие значения:
ОК - значение атрибута больше соответствующего порогового значания;
! - значение атрибута меньше соответствующего порогового значания. «Аварийный» БИТ = 0;
!!! - значение атрибута меньше соответствующего порогового значания. «Аварийный» БИТ = 1.
5.3. Проверка контроллера. Вид меню режима тестирования:
ПРОВЕРКА КОНТРОЛЛЕРА
Чтение регистра состояния в цикле
Тест буфера сектора
Запись сектора в цикле
Чтение сектора в цикле
Внутренняя диагностика НМД
Сброс НМД
Выход
Чтение регистра состояния в цикле • этот тест предназначен для проверки HOST - шины микроконтроллера HDD в случаях если накопитель не реагирует на поступающие команды, воспринимает команды неверно или HDD все время "Занят" - бит BSY регистра состояния активен. При тестировании выполняется короткий цикл чтения регистра состояния, поиск неисправности осуществляется при помощи осциллографа.
Короткий цикл чтения регистра состояния:
МО:        MOV
DX,RegState                       ;пересылаем в DX адрес регистра состояния HDD
IN
AL.DX                               ;пересылаем в AL значение регистра состояния
MOV
СХ,ЗОН                              ;задержка 240 тактов
Ml:        LOOP
Ml
IMP
МО                                       ;цикл
Выход из цикла осуществляется по прерыванию клавиатуры. При запуске теста на дисплее тестера появляется сообщение:
Чтение регистра состояния в цикле выполняется
При выполнении теста светодиоды регистра состояния и регистра ошибок погашены. Прервать тест можно нажатием на любую клавишу клавиатуры тестера или [Выход] с выходом в основное меню.
Тест буфера сектора - этот тест предназначен для проверки внутренней шины данных HDD, всех шинных формирователей находящихся на этой шине, внутренней шины однокристального микроконтроллера и области буфера сектора - МС буферного ОЗУ (ограниченный доступ). Программа теста выполняет команды "запись буфера сектора" и "чтение буфера сектора". В начале в буфер сектора записываются коды FF, FE, FD, FB, F7... (бегущий ноль) и коды 00, 01, 02, 04, 08, 10... (бегущая единица), а затем считывается буфер сектора и сравнивается с записанным.
При запуске теста на дисплее тестера появляется сообщение:
Тест буфера сектора выполняется
Если ошибок при тестировании не обнаружено, то тест завершается сообщением:
Тест буфера сектора
ошибок нет тест завершен
Если при тестировании обнаруженна ошибка, то тест завершается сообщением типа:
Тест буфера сектора
ОШИБКА
записан код: 0000000000000000
считан код: 0000000011111111
тест завершен
Внимание!
Некоторые модели HDD IDЕ, например накопители фирмы SAMSUNG и KALOK (ХЕВЕС), имеют отличия от стандарта интерфейса АТА, поэтому при выполнении теста у таких накопителей может возникнуть ошибка буфера сектора.
Запись сектора в цикле - тест предназначен для проверки канала записи HDD, схемы предкомпенсации записи. При тестировании выполняется короткий цикл записи сектора HDD кодом ООООН. Поиск неисправности осуществляется при помощи осциллографа.
Внимание!
При осуществлении записи в выбранном секторе данные пользователя будут разрушенны.
При запуске теста на дисплее тестера появляется сообщение:
Запись сектора в цикле
В ответ на запрос необходимо ввести номер цилиндра, номер головки и номер сектора на которые будет произведена запись. Причем, номер цилиндра, головки и сектора вводятся по формуле:
цилиндр: 0 - (N-1)
головка: 0 - (М-1)
сектор: 1 - К
где, N,M,K- количество цилиндров, головок и секторов HDD соответственно.
Неправильно введенные значения  можно удалить воспользовавшись  клавишей  [<-]   на основном  поле клавиатуры ПК. По окончании набора нажмите клавишу [Ввод] - тест начнет выполняться.
Запись сектора в цикле
Цилиндр: ХХХХ Головка:X Сектор: XX
выполняется
При выполнении теста светодиоды регистра состояния и регистра ошибок погашены. Прервать тест можно нажатием на любую клавишу клавиатуры тестера или нажать [Выход] с выходом в основное меню.
Чтение сектора в цикле - тест предназначен для проверки канала чтения HDD, сепаратора данных и синхросигнала. При тестировании выполняется короткий цикл чтения сектора HDD. Поиск неисправности осуществляется при помощи осциллографа. При запуске теста на дисплее тестера появляется сообщение:
Чтение сектора в цикле
В ответ на запрос необходимо ввести номер цилиндра, номер головки и номер сектора с которых будет произведено чтение. Причем, номер цилиндра, головки и сектора вводятся по формуле:
цилиндр: 0 - (N-1)
головка: 0 - (М-1)
сектор: 1 - К
где, N,M,K- количество цилиндров, головок и секторов HDD соответственно.
Неправильно введенные значения можно удалить воспользовавшись клавишей [<-] на основном поле клавиатуры ПК. По окончании набора нажмите клавишу [Ввод] - тест начнет выполняться.
Чтение сектора в цикле
Цилиндр: ХХХХ Головка: X Сектор: XX
выполняется
При выполнении теста светодиоды регистра состояния и регистра ошибок погашены. Прервать тест можно нажатием на любую клавишу клавиатуры тестера или нажать [Выход] с выходом в основное меню.
Внутренняя диагностика HDD - при запуске этого теста выполняется команда 90Н "внутренняя диагностика HDD" при которой проверяется:
- управляющий микропроцессор;
- схема формирователя КЦК;
- буферное ОЗУ (полный доступ);
- однокристальный микроконтроллер.
При запуске теста на дисплее тестера появляется сообщение:
Внутренняя диагностика НМД
выполняется
Если ошибок при тестировании не обнаружение, то тест завершается сообщением:
Внутренняя диагностика НМД
Код завершения: 01 Ошибок не обнаружено
Если при тестировании обнаружение ошибка, то тест завершается сообщением типа:
Внутренняя диагностика НМД
Код завершения: 03 Ошибка буферного ОЗУ
Коды завершения внутренней диагностики HDD:
01 - ошибок не обнаружено;
02 - ошибка микроконтроллера;
03 - ошибка буферного ОЗУ;
04 - ошибка схемы ЕСС;
05 - ошибка управляющего микропроцессора; 8Х - накопитель неисправен.
Сброс HDD - предназначен для сброса "висящих"накопителей при запуске которого выполняется:
- аппаратный сброс HDD;
- инициализация;
- рекалибровка.
При выполнении сброса подается интерфейсный сигнал RESET длительностью 500 мкс, после чего выполняется команда инициализации и рекалибровки. Выполнение сброса HDD сопровождается сообщениями о прохождении сброса, инициализации, рекалибровки:
Сброс НМД
Сброс НМД Инициализация НМД Рекалибровка НМД
сброс произведен
5.4 Комплексный тест.
При комплексном тестировании последовательно выполняются следующие тесты:
- тест контроллера;
- тест буфера сектора;
- тест рекалибровки;
- проверка формата;
- случайное чтение;
- проверка поверхностей.
Информация о тестировании отображается на дисплее тестера, в строке STATUS и на светодиодах регистра состояний и регистра ошибок. Строка STATUS содержит:
Готов/Занят - определяет состояние накопителя по биту BSY регистра состояний;
CYL - значение текущего (активного) цилиндра;
HEAD - значение текущей (активной) головки;
ERRS - текущее количество ошибок накопителя обнаруженных при прохождении каждого теста.
Выбор теста осуществляется из основного меню "ВЫБОР РЕЖИМА ТЕСТИРОВАНИЯ", при этом на дисплее тестера появляется сообщение:
ВНИМАНИЕ! В процессе тестирования данные будут разрушенны
начальный цилиндр: X
конечный цилиндр: ХХХХ
производить запись: Да
нажмите [Ввод] или [Отмена]
По умолчанию начальный и конечный цилиндр тестирования соответствуют нулевому и максимальному цилиндру HDD. Границы тестирования можно изменить введя нужные значения.
Внимание!
Данные пользователя HDD разрушаются при прохождении последнего теста "ПРОВЕРКА
ПОВЕРХНОСТЕЙ".
Для отмены записи в тесте "ПРОВЕРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ" находясь строке "производить
запись" нажмите клавишу "Н" в русском регистре или "N" в латинском регистре. И
наоборот - для включения записи в тесте "ПРОВЕРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ" находясь строке
"производить запись" нажмите клавишу "Д" в русском регистре или "Y" в латинском
регистре.
По мере прохождения тестов "КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТА" на дисплее тестера, напротив их названий, появляется оценка результатов тестирования - PASS или FAIL. Напротив текущего теста надпись "выполняется...". Прервать выполнение "КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТА" можно при помощи клав ишь [Ввод], [Отмена] или [Выход] при этом на дисплее тестера появляется меню "ПРЕРЫВАНИЕ ОПЕРАТОРА" при помощи которого можно:
- продолжить тестирование с места останова;
- пропустить текущий тест;
- пропустить все тесты и закончить тестирование.
По окончании тестирования подается звуковой сигнал и на дисплее тестера появляется надпись:
Тест завершен нажмите [Ввод].
Одновременно с окончанием тестирования в подкаталоге DAT создается текстовый файл XXXXXXX.DAT, где ХХХХХХХ номер считанный с накопителя, содержащий листинг результатов тестирования, эта же информация появляется на экране компьютера после нажатия на клавишу [Ввод]. Листинг результатов тестирования содержит информацию о типе и параметрах тестируемого накопителя, дате и времени тестирования. Результаты выполнения каждого из тестов с оценкой PASS или FAIL и количество выявленных ошибок при выполнении каждого из тестов (ERRS). Каждая выявленная ошибка сопровождается значением регистра состояния и регистра ошибок на момент появления ошибки. В конце листинга дается общая оценка результатов тестирования: тест прерван, PASS, FAIL. Оценка FAIL дается если в процессе тестирования выявлена хотя бы одна ошибка, это связанно с тем, что HDD IDE имеют процедуру скрытия дефектов и на полностью исправном накопителе дефектов быть не должно. Просмотр листинга осуществляется при помощи клавишь [Вверх], [Вниз].
Если при прохождении теста "проверка поверхностей" были обнаружены ошибки, то после просмотра листинга результатов тестирования на экране появляется меню:
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ
Не скрывать дефекты
Скрыть найденные дефекты
[ESC] - Выход
при выборе операции "Скрыть найденные дефекты" - для всех дефектных секторов выполняется процедура скрытия дефектов assign. При нажатии на клавишу [ESC] или при выборе соответствующего пункта меню скрытие дефектов не производится.
5.4.1. Тесты HDD входящие в "Комплексный тест".
Тест контроллера - при запуске этого теста выполняется команда 90Н "внутренняя диагностика HDD". В случае, если HDD не проходит тест контроллера на экран выводится сообщение FAEL, а в листинг результатов тестирования записывается код завершения (см. коды завершения внутренней диагностики HDD в режиме "ПРОВЕРКА КОНТРОЛЛЕРА").
Тест буфера сектора - тест предназначен для проверки внутренней шины данных HDD, всех шинных формирователей находящихся на этой шине, внутренней шины однокристального микроконтроллера и области буфера сектора - МС буферного ОЗУ (ограниченный доступ). Алгоритм работы теста подробно рассмотрен в описании режима "ПРОВЕРКА КОНТРОЛЛЕРА". По окончании теста, если обнаруженна ошибка, на дисплей выводится сообщение FAIL ,а в листинге результатов тестирования отображается записанный и считанный код при ошибке, например:
Записан код: 0000000000000000 Считан код: 0000000011111111
Внимание!
Некоторые модели HDD IDE, например накопители фирмы KALOK, имеют отличия от стандарта интерфейса AT А, поэтому при выполнении теста у таких накопителей может возникнуть ошибка буфера сектора.
Тест рекалибровки - при запуске этого теста выполняется команда ЮН "рекалибровка". Если при выполнении рекалибровки HDD выдает ошибку, то на дисплей выводится сообщение FAIL, а в листинг результатов тестирования записывается значение регистра состояния и регистра ошибок.
Проверка формата - тест предназначен для проверки формата нижнего уровня ШЕ AT накопителей (Low-Level Format). Во время прохождения теста в строке STATUS отображается текущий номер активной головки (HEAD) и активного цилиндра (CYL), а также текущее количество ошибок (ERRS) обнаруженных при тестировании. Информация отображаемая на светодиодах регистра состояний и регистра ошибок позволяет судить о причинах ошибок при проверке формата. По окончании теста создается таблица обнаруженных ошибок. Строка таблицы содержит номео цилиндра и головки обнаруженной ошибки, а также значение регистра состояний (состояние) и регистра ошибок (ошибка) на момент появления ошибки. Таблица может содержать до 50-и строк. Общее количество обнаруженных ошибок отображается в листинге результатов тестирования после таблицы ошибок.
Случайное чтение - тест предназначен для проверки системы позиционирования. При выполнении теста номер цилиндра выбирается случайно в диапазоне от 0 до максимального цилиндра. Номер головки перебирается циклически Число позиционирований равняется общему количеству цилиндров HDD. Во время
прохождения теста в строке STATUS отображается текущий номер активной головки (HEAD) и активного цилиндра (CYL), а также текущее количество ошибок (ERRS) обнаруженных при тестировании. По окончании теста создается таблица обнаруженных ошибок аналогичная таблице ошибок при проверке формата. Таблица может содержать до пятидесяти строк. Общее количество обнаруженных ошибок отображается в листинге результатов тестирования после таблицы ошибок.
Проверка поверхностей - тест предназначен для посекторной проверки поля данных формата HDD. При выполнении теста в каждый сектор дорожки записывается код 6DB6H с последующим чтением и сравнением записанной и считанной информации. Во время прохождения теста в строке STATUS отображается текущий номер активной головки (HEAD) и активного цилиндра (CYL), а также текущее количество ошибок (ERRS) обнаруженных при тестировании. Информация отображаемая на светодиодах регистра состояний и регистра ошибок позволяет судить о причинах ошибок при проверке поля данных HDD. По окончании теста создается таблица обнаруженных ошибок. Строка таблицы содержит номер цилиндра, головки и сектора обнаруженной ошибки, а также значение регистра состояний (состояние) и регистра ошибок (ошибка) в этот момент. Таблица может содержать до 150-ти строк. Общее количество обнаруженных ошибок отображается в листинге результатов тестирования после таблицы ошибок. Данные о дефектных секторах, после прохождения этого теста, используются для выполнения процедуры скрытия дефектов.
5.5. Скрытие дефектов.
Этот режим предназначен для скрытия дефектных BAD-секторов у накопителей поддерживающих режим assign. Скрытие дефектов может осуществляться в автоматическом режиме сканирования поверхности или при ручном вводе параметров BAD-сектора.
5.5.1 Автоматическое скрытие.
После запуска процедуры необходимо указать границы сканирования и количество проходов. В процессе сканирования выполняется последовательная проверка формата, при обнаружении ошибки тестер скрывает BAD-сектор.
Сканирование дефектов сопровождается сообщением на дисплее тестера:
скрытия дефектов выполняется.. Прервать скрытие дефектов можно при помощи клавиш [Ввод], [Отмена], [Выход] при этом на дисплее
тестера появляется меню "ПРЕРЫВАНИЕ ОПЕРАТОРА" при помощи которого можно:
- продолжить скрытие дефектов;
- завершить скрытие дефектов.
По окончании скрытия дефектов подается звуковой сигнал и на дисплее тестера появляется сообщение:
Скрытие дефектов завершено нажмите [Ввод]
В процессе скрытия дефектов данные пользователя не разрушаются за исключением данных в самих BAD-секторах.
Информация о скрытии дефектов отображается в строке STATUS:
CYL - значение текущего (активного) цилиндра;
HEAD - значение текущей (активной) головки;
ERRS - текущее количество ошибок накопителя скрытие которых процедурой assign невозможно.
Процедуру скрытия дефектов рекомендуется повторить несколько раз после чего выполнить "Комплексный тест" для выявления нескрытых дефектов.
5.5.2 Ручное скрытие.
Дефектный сектор можно скрыть вручную введя его параметры: цил., гол., сек.
Внимание!
Если поиск дефектных секторов ведется не с использованием "РС-3000АТ" следует обратить внимание чтобы параметры накопителя при инициализации соответствовали параметрам накопителя в строке MODEL тестера "РС-3000АТ"______________________
Количество скрываемых дефектов определяется емкостью резервной зоны накопителя.
Скрытие дефектов невозможно в следующих случаях:
- накопитель не поддерживает режим assign (это как правило ранние модели HDD емкостью менее 170 Мбт, некоторые накопители фирм Fujitsu, Samsung);
- обнаруженная ошибка связана с запорченной сервисной информацией  или дефектом  в поле идентификации данного сектора (в регистре ошибок горит IDNF);
- резервная область накопителя заполнена.
Внимание!
Если скрыть все дефекты не удается, то необходимо воспользоваться специальной утилитой
для данной модели накопителя комплекса "РС-3000".

5.6. Форматирование.
Этот режим предназначен для корректного восстанавления формата нижнего уровня (Low-Level Format) IDЕ накопителей при помощи команды 50Н - форматирование дорожки. При запуске форматирования выполняется последовательная проверка формата, при обнаружении ошибки тестер пытается переформатировать соответствующую дорожку с последующей проверкой. Процедура переформатирования повторяется несколько раз с использованием различных алгоритмов форматирования. Если переформатирование не удалось, соответствующая дорожка метится как BAD. При выборе режима форматирования, на экране появляется сообщение:
ВНИМАНИЕ!
В процессе форматирования
данные будут разрушенны
нажмите [Ввод] или [Отмена]
Информация о форматировании отображается в строке STATUS:
Готов/Занят - определяет состояние накопителя по биту BSY регистра состояний;
CYL - значение текущего (активного) цилиндра;
HEAD - значение текущей (активной) головки;
ERRS - текущее количество ошибок накопителя обнаруженных в процессе форматирования.
Внимание!
Большинство современных моделей HDD IDE. не форматируются данной процедурой форматирования. Их форматирование осуществляется в технологическом режиме при помощи дополнительных программных утилит и адаптеров (см. описание утилит комплекса "РС-3000").______________________________________
Форматирование сопровождается сообщением на дисплее тестера:
Накопитель форматируется
Прервать форматирование можно при помощи клавишь [Ввод], [Отмена], [Выход] при этом на дисплее тестера появляется меню "ПРЕРЫВАНИЕ ОПЕРАТОРА" при помощи которого можно:
- продолжить форматирование;
- завершить форматирование.
По окончании форматирования подается звуковой сигнал и на дисплее тестера появляется сообщение:
Форматирование завершено нажмите [Ввод]
