 "PC-3000 SHELL"
Программа "PC-3000 SHELL" предназначена для более удобной работы с комплексом "РС-3000" При запуске "PC-3000 SHELL" на экране появляется таблица фирм-производителей накопителей и соответствующие им утилиты комплекса "РС-3000". Самым первым пунктом в таблице стоит строка "UNIVERSAL UTILITIES" ей соответствуют утилиты "РС-3000АТ" и "PC-DEFECTOSCOPE". Переключение между окнами осуществляются клавишами [Enter] или [Tab] - выбор и запуск утилит и клавишей [Esc] - возврат назад и выход из "PC-3000 SHELL". При выборе утилиты на экране появляется список моделей накопителей которые она поддерживает, при нажатии на клавишу [Enter] происходит запуск выбранной утилиты.
Версия комплекса «РС-3000» указывается в заголовке программы «PC-3000 SHELL» в виде:
PC-3000 Shell Ver.X.XX
где Х.ХХ - текущая версия комплекса «РС-3000». «PC-3000 SHELL» состоит из трех файлов:
shell.exe - запускающая программа оболочки, всегда остается в памяти;
sh_main.pgm - основная программная часть оболочки, выгружается из памяти при запуске утилит;
sh_conf.pc3 - конфигурационный файл.
"РС-DEFECTOSCOPE"
Утилита "РС-DEFECTOSCOPE" предназначена для выявления и скрытия «нестабильных секторов» любых HDD ШЕ поддерживающих метод скрытия дефектов - assign. Под "нестабильными секторами" понимаются сектора время чтения которых значительно больше чем среднее время чтения секторов на диске. Как правило "нестабильные сектора" образуются в местах где дефект не всегда проявляется или дефект связан с разрушенной сервометкой. Тест выполняется по логическим параметрам.
Методика выявления нестабильных секторов делится на два этапа:
1. Определение нестабильных дорожек (треков);
2. Определение нестабильных секторов в найденных нестабильных треках.
Для запуска утилиты "РС-DEFECTOSCOPE" необходимо проверяемый накопитель подключить к тестеру "РС-3000АТ" и запустить утилиту pcdfscop.exe. При старте утилиты на экране появляется предупреждение:
ВНИМАНИЕ
В процессе тестирования данные
пользователя будут разрушены
[Enter] - продолжить [ESC] - отмена
При нажатии на клавишу [Enter] запускается "ТЕСТ ВРЕМЕНИ ВЕРИФИКАЦИИ ДОРОЖКИ". Перед началом теста определяется среднее время верификации дорожки накопителя, для этого измеряется время верификации дорожек в начале, середине и конце рабочего пространства HDD. Из этих величин вычисляется среднее значение верификации (оно на графике показано малиновым цветом). Дорожка считается дефектной (нестабильной), если время ее верификации в три раза и более превышает среднее, вычисленное, время верификации.
При выполнении теста строится график времени верификации дорожки для всего рабочего пространства накопителя (на графике показан синим цветом). Если при верификации какой-либо дорожки будет обнаружена ошибка, то на графике такая дорожка будет отмечена желтым цветом. По окончании теста времени верификации дорожек на экран выводится ^аблица с номерами всех "нестабильных" треков.
При повтороном нажатии на клавишу [Enter] запускается "ТЕСТ ВРЕМЕНИ ДОСТУПА К СЕКТОРУ". Во время выполнения данного теста измеряется время чтения каждого сектора, на нестабильных треках обнаруженных в предыдущем тесте и строится график. Ошибки чтения секторов показываются на графике желтым цветом. После завершения теста необходимо выбрать величину критического времени по которому будут идентифицироваться дефектные сектора. Для этого клавишами [стрелка вверх] и [стрелка вниз] перемещая красную линию по экрану выбирается необходимый уровень критического времени. Чем больше синих выбросов пересекут красную линию критического времени, тем большее количество секторов попадет в таблицу дефектов. При выборе необходимо руководствоваться объемом резервной зоны накопителя и помнить, что данная программа предназначена прежде всего для выявления и скрытия плохообнаруживаемых дефектов, а не для скрытия всех дефектов подряд. В противном случае произойдет быстрое «засорение» резервной зоны накопителя.
При нажатии на клавишу [Enter] все сектора которые пропитались с ошибкой, а так-же те, время чтения которых оказалось больше критического помещаются в таблицу. Эту таблицу можно принять нажав клавишу [Enter] или отменить нажав - [Esc]. Во втором случае можно повторить выбор оптимального критического времени.
Если таблица дефектов принимается на экране появляется меню:
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ
Не скрывать обнаруженные дефекты
Скрыть обнаруженные дефекты
[Esc] - отмена
Если выбран второй пункт меню производится процедура скрытия дефектов методом Assign. В противном случае осуществляется выход из утилиты.
Утилиту "PC-DEFECTOSCOPE" можно использовать, как самостоятельно для накопителей поддерживающих режим Assign, так и совместно с технологическими утилитами комплекса "РС-3000". Во втором случае логические дефектные сектора вводятся вручную непосредственно в технологических утилитах (такая возможность есть во многих из них). Особенно эфективно использование утилиты для накопителей фирм Western Digital и Seagate.
