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1. Назначение.
Утилита предназначена для востановления служебной информации накопителей CAVIAR семейства WDC AC2340 фирмы Western Dig., моделей:
WDAC2340 - 333,3 Мбт, WDAC2250 - 255,9 Мбт, WDАС 1170- 170,0 Мбт,
Утилита позволяет:
- полностью востанавливать служебную информацию накопителя;
- востанавливать и корректировать паспорт диска;
- востанавливать формат нижнего уровня (Low-Level Format);
- изменять конфигурацию накопителя;
- просматривать структуру служебной информации;
- просматривать таблицы скрытых дефектов;
- выполнять процедуру сканирования поверхности по результатам которой добавлять выявленные дефекты в таблицу дефектов;
- выполнять процедуру скрытия дефектов (Update Defect);

- тестировать накопитель в технологическом режиме.
Утилита функционирует совместно с платой тестера "РС-3000АТ".
2. Подготовка к работе.
1. Подсоединить кабель тестера "РС-3000АТ" к разьему IDE накопителя.
2. Подсоединить кабель питания к накопителю.
3. В текущем каталоге должны находится файлы: pcac2340.exe - основной файл; pcac2340.rsc - файл ресурсов.
3. Работа с "РС-АС2340". При запуске утилиты на экране появляется основное меню режимов работы:
Тест сервометок Тест поверхностей Служебная зона Паспорт диска Форматирование Сканирование поверхности Таблица дефектов Выход
Тест сервометок - выполняется для каждой поверхности отдельно и последовательно для каждой дорожке. Тест выполняется по физическим параметрам. При тестировании измеряется время декодирования всех сервометок на текущей дорожке, полученное значение отображается на графике. При исправных сервометках время на их декодирование будет одинаково для всех дорожек накопителя. График в этом случае будет представлять прямую, ступенчатую линию. Ступени образуются из-за различного количества сервометок на поверхности. Если-же сервометки на какой-либо дорожке окажутся разрушенными, то время их декодирования резко возрастает. На графике, в соответствующем месте, будет выброс, причем чем больше разрушенных сервометок на дорожке, тем больше выброс. Если-же на дорожке число целых сервометок уже не достаточно для поддержания стабильной скорости вращения магнитных дисков, то соответствующий выброс будет окрашен на графике желтым цветом. При выполнении теста нажатие на клавишу [Esc] приведет к прекращению измерения по текущей поверхности и началу измерения по следующей. По окончании измерения на экран выводится таблица с номерами дорожек на которых нормальное функционирование сервосистемы накопителя невозможно. При нажатии на клавишу [Enter], все обнаруженные дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST. Если дефектные дорожки не надо скрывать необходимо нажать клавишу [Esc].
При выполнении теста возможна ситуация, когда график представляет прямую желтую линию "нулевого времени декодирования" по каждой поверхности. Такое возможно из-за того, что накопитель игнорирует команду и формирует ошибку 04h (ABRT). Это связанно с несоответствием версии микропрограммы управляющего микропроцессора J87C196 и версии резидентных микропрограмм гермобюлока. В этом случае необходимо переписать микропрограмму в соответствии с "прошивкой" микропроцессора.
Тест поверхностей - позволяет оценить качество магнитных поверхностей, исправность БМГ и коммутатора БМГ, позволяет обнаружить и исключить все дефектные дорожки. Тест выполняется по физическим параметрам в соответствии с зонным распределением накопителя. Тестирование ведется в 15 проходов:
1. Верификация 0 -> max Cyl;
2. Верификация BUTTERFLY;
3. Верификация max Cyl -> 0;
4. Запись кода 2429;
5. Верификация 0 -> max Cyl;
6. Верификация BUTTERFLY;
7. Верификация max Cyl -> 0;
8. Запись кода С086043021800;
9. Верификация 0 -> max Cyl;
10. Верификация BUTTERFLY;
11. Верификация max Cyl -> 0;
12. Запись кода 5АВ6В5АВ6В;
13. Верификация 0 -> max Cyl;
14. Верификация BUTTERFLY;
15. Верификация max Cyl -> 0.
Перед началом тестирования необходимо ввести начальный и конечный цилиндры. Во время тестирования можно прерывать текущий тест или все тесты. Полный цикл тестирования для модели WDAC2340 составляет 8 часов. Допускается выполнять только первые 3 прохода. Во время тестирования анализируются исключенные дорожки в таблицах P-List и G-List, и они пропускаются. Это сделано для того, чтобы накопитель не тестировал дорожки с запорченными сервометками, т.к. это может привести к его "зависанию". После выполнения процедуры тестирования поверхностей на экран выводится таблица всех обнаруженных физических дефектов. При нажатии на клавишу [Enter] все дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST. Дорожка считается дефектной если на ней обнаружен Bad-сектор с кодом ошибки 04h (ABRT) или 10h (IDNF) или на дорожке дефектных секторов более 20.
Служебная зона - позволяет отформатировать и протестировать служебную зону накопителя, просмотреть и проверить структуру служебной информации, полностью перезаписать служебную информацию, а также переконфигурировать накопитель:
Проверка служебной зоны. Запускает процедуру обнаружения дефектов в служебной области накопителя (цил: -5...-1, гол: 0-1). Обнаруженные дефекты помещаются в таблицу. Для нормального функционирования накопителя не допускается наличие дефектов на -2 и -I цилиндрах;
Проверка структуры служебной информации. По этой команде на экран выводится список модулей служебной информации:
КАТАЛОГ ДОРОЖЕК,
СЕКТОРА КОНФИГУРАЦИИ,
ДЕФЕКТЫ PLIST,
ДЕФЕКТЫ GLIST,
РЕЗИДЕНТНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ.
При выполнении команды осуществляется поиск модулей и проверка их контрольных сумм. Вся служебная информация находится на 0-й поверхности и продублирована по 1-й. Если сектора, в которых находится модуль, не читаются - будет выдано сообщение:
ошибка чтения Если модуль прочитан, но контрольная сумма не совпадает:
ошибка контрольной суммы В случае совпадения контрольной суммы выводится следующая информация:
НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ
Cyl: -1 Hed: 0 Sec: 1   K.C. С А
dd/mm/yy
специфические параметры модуля
где:
Cyl:, Hed:, Sec: - расположение копии; К.С. - байт контрольной суммы; dd/mm/yy - дата записи модуля.
Для обеих копий модуля контрольная сумма должна быть одинаковой.
После списка основных модулей выводится список РЕЗИДЕНТНЫХ ПРОГРАМНЫХ МОДУЛЕЙ в виде:
#   ID#   Cyl   Head   Sec   Length   DATA  Version   Check   Res
где:
# - номер модуля;
ID# - идентификатор модуля;
Cyl, Head, Sec - месторасположение модуля;
Length - длина модуля в секторах;
DATA - дата записи модуля;
Version - версия модуля;
Check - байт контрольной суммы;
Res - результат тестирования: OK, READ ERR, CHECK ERR.
Форматирование служебной зоны. По этой команде производится форматирование служебной зоны, цилиндры -5...-1. Вся служебная информация при этом разрушается. После выполнения команды форматирования необходимо произвести запись служебной информации.
Запись служебной информации. По этой команде производится запись необходимой информации в служебную зону. Перед записью целесообразно выполнить тест "ПРОВЕРКА СЛУЖЕБНОЙ ЗОНЫ". Необходимость в перезаписи служебной информации возникает в случае ее разрушения или если при ремонте накопителя полностью поменяли плату управления, а версия микропроцессора новой платы не совместима с резидентной микропрограммой гермоблока. При разрушенной или несовместимой микропрограмме, после подачи питания, накопитель обычно раскручивает шпиндельный двигатель, распарковывает магнитные головки (слышен характерный звук) и выходит в готовность, но некоторые команды работают некорректно. Для записи служебной информации необходимо выбрать меню "ЗАПИСЬ МП НА ДИСК". Далее необходимо выбрать версию управляющего микропроцессора. После записи служебной информации необходимо очистить таблицы дефектов PLIST и GL1ST.
Данная версия утилиты РС-АС2340А позволяет самому пользователю создавать и пополнять базу данных микропрограмм. Для этого подключается исправный накопитель, микропрограмму которого необходимо добавить в базу, и выбирается опция "ДОБАВИТЬ МП В БАЗУ", после чего необходимо ввести версию прошивки процессора, например: 62-602082-062. Название модели вводить не обязательно, т.к. микропрограмма для всех трех моделей семейства идентична. Отличия касаются только количества логических цилиндров, головок и секторов, которые можно изменить в "ПАСПОРТЕ ДИСКА". Если микропрограмма добавлена не верно, то ее можно удалить выбрав опцию "УДАЛИТЬ МП ИЗ БАЗЫ".
Паспорт диска - выводит на экран паспорт диска накопителя. Причем в строке серийный номер все неотображаемые символы заменяются пробелами. Параметры паспорта: логические параметры и серийный номер можно корректировать. При этом для ввода параметра необходимо нажать клавишу [Enter], если паспорт не надо переписывать необходимо нажать клавишу [Esc]. Корректировку логических параметров накопителя, следует выполнять очень внимательно т.к. неверное их значение может привести к неработоспособности накопителя (или потере емкости) и придется полностью переписывать служебную информацию. Логические параметры следует менять если вы производите переконфигурацию накопителя, или в том случае, если в конце поверхности у накопителя много дефектов ABRT и IDNF, и скрыть их обычными методами не удается, тогда можно просто указать меньшее значение цилиндров, а количество головок и секторов оставить без изменения - емкость уменьшится, но накопитль станет полностью исправен.
Форматирование - запускает процедуру внутреннего форматирования (Low-Level Format). При выполнении форматирования накопитель пропускает дефектные сектора и дефектные дорожки, номера которых он берет из таблиц дефектов. Прерывать процедуру форматирования нельзя, т.к. по ее окончании производится пересчет и запись транслятора. Если форматирование закончится с ошибкой, то это свидетельствует о разрушенных сервометках или неверно сформированной таблице дефектов. Даже в том случае если форматирование закончится с ошибкой транслятор пересчитывается и перезаписывается. Перед началом форматирования необходимо выбрать режим с учетом таблиц дефектов или без. Время форматирование для модели WDAC2340 составляет приблизительно 30 мин, но оно зависит от состояния магнитных дисков и может быть значительно больше если поверхности дефектные.
Возможна ситуация, когда форматирование сразу заканчивается ошибкой 04h (ABRT), это связано с несоответствием версии микропрограммы управляющего микропроцессора 187С196 и версии резидентных микропрограмм гермоблока. В этом случае необходимо переписать микропрограмму в соответствии с "прошивкой" микропроцессора.
Сканирование поверхности - запускает процедуру обнаружения дефектов по логическим параметрам. Сканирование выполняется в четыре прохода: первый, второй и третий - проверка формата, четвертый - чтение/запись различных кодов. Полный цикл тестирования для модели WDAC2340 составляет 4 часа. Для более быстрого тестирования допускается выполнить только тесты проверки формата, а тест записи/чтения прервать. После выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица всех обнаруженных логичеcких дефектов. При нажатии на клавишу [Enter] все логические дефекты преобразуются в физические и помещаются в таблицу дефектов GLIST. После чего необходимо выполнить форматирование.
Таблица дефектов - позволяет просмотреть, добавить или очистить таблицу дефектов:
Просмотр таблицы дефектов. Данная команда позволяет просмотреть таблицу скрытых дефектов накопителя. Просмотр таблиц дефектов позволяет оценить качество и состояние используемых магнитных дисков накопителя.
Ввод физических дефектов. Позволяет ввести физические дефектные дорожки вручную. Данная команда необходима для ввода предаюлогаемого дефекта, обнаружить который сканированием поверхностей не удается. Например если после ТЕСТА ПОВЕРХНОСТЕЙ в таблице оказались следующие дефекты:
Суl:383 Head:l
  Суl:384 Head: 1
Cyl:385 Head:1 Cyl:387 Head: 1
Cyl:390 Head:1 Cyl-391 Head: 1
Cyl:392 Head:l
Из которых видно, что дефект представляет радиальную царапину, но в таблице отсутствует цилиндр с номером 386, 388, 389. Рекомендуется ввести в таблицу дефектов недостающие дорожки,
а также по сектору с каждой стороны царапины, в нашем примере это 382 и 393 цилиндры. После добавления дефектов необходимо сделать форматирование.
Очистить таблицу дефектов. После выполнения этой команды таблица дефектов очищается - количество дефектных секторов становится равным 0. Необходимо только указать какую именно таблицу необходимо очистить. После вьтолнения команды необходимо сделать форматирование.
Выход - производится выход из утилиты "РС-АС2340А".
4. Краткое техническое описание накопителей семейства WDAC2340.
4.1. Организация дискового пространства накопителей семейства WDAC2340.
Логическое дисковое пространство составляет: 1010 цил. 12 гол. 55 сек. для модели WDAC2340 - User type BIOS 1010 цил. 9 гол. 55 сек. для модели WDAC2250 - User type BIOS 1010 цил. 6 гол. 55 сек. для модели WDAC1170 - User type BIOS
Структура физического дискового пространства показана на рис. 1. В накопителе используется принцип зонно-секционной записи, причем все дисковое пространство разбивается на 8 зон.
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Рис.1. Структура дискового пространства накопителей семейства WDАС2340
Дополнительно накопитель имеет 5 служебных цилиндров с -5 по -1 для размещения служебной информации, которая продублирована по 0-й и 1-й поверхностям. В семействе WDAC2340 служебная информация находится в виде отдельных модулей, которые вместе образуют управляющую операционную систему.
Структура служебной информации: КАТАЛОГ ДОРОЖЕК; СЕКТОРА КОНФИГУРАЦИИ; ТАБЛИЦА ДЕФЕКТОВ PLIST; ТАБЛИЦА ДЕФЕКТОВ GLIST; РЕЗИДЕНТНЫЕ ПРОГРАМНЫЕ МОДУЛИ.
В ПЗУ микропроцессора находится полный набор програм для записи, чтения, а так-же форматирования служебной зоны. Т.е. для записи служебной информации нет необходимости в предварительной загрузке резидентной микропрограммы в ОЗУ. Существует множество версий служебных информации и микропрограмм микропроцессора, причем многие из них не совместимы друг с другом. Версия микропрограммы микропроцессора указывается на его корпусе или этикетке в виде: 62-602083-060. Версия служебной информации, на гермоблоке никак не отмечается и узнать какая версия можно только прочитав паспорт диска накопителя. При чтении паспорта в строке "версия микропрограммы", выводимое значение состоит из двух частей: хх.ххСуу; где: С - какая-либо буква латинского алфавита,
хх.ххС - версия управляющей программы микропроцессора,
уу - версия служебной информации записанной в гермоблок.
Так  например:  06.15105,  версии  программы  микропроцессора  соответствует 06.151,  а версии служебной информации гермоблока - 05.
Несовместимость версии служебной информации и "прошивки" микропроцессора приводят к непредсказуемым результатам! Как правило в обычном (пользовательском) режиме работы накопитель работает нормально, но в технологическом часть команд заканчивается ошибкой 04h (ABRT). Так внутреннее форматирование сразу после старта заканчивается ошибкой и тест сервометок не проходит.
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Рис.2. Расположение магнитных поверхностей WDAC2340.
(WDAC1170 имеет только 1 диск (0,1 поверхность),
WDAC2250 имеет 2-а диска (0,1,2 поверхности).
4.2. Изменение конфигурации накопителя.
Настройка накопителя на конкретную модель данного семейства происходит не по сектору конфигурации, а при помощи специальной перемычки которая запаивается на шлейфе при сборке БМГ, вблизи МС коммутатора-предусилителя 32R2020R-4CL, см. рис.3.
[image: image3.png]370

3ron 0 ron.

Conporrenerre obmoTin MI - 34 O

U =
{R %

MODEL SEL

Mecro ana yeranoBu

l KonpHrypausOKEOTO R

WDAC2340 - Paspus
WDAC2250 - 39,0 kOm
WDAC1170 - Koporkoe saMpkanue

1

87C196KD




Рис.3. Переконфигурация HDD семейства WDAC2340.
При включении питания микропроцессор анализирует порт АСН4 (11) и настраивается на соответствующую модель. При ремонте, когда необходимо произвести переконфигурацию модели, рекомендуется устанавливать перемычку или резистор не в гермоблок, а непосредственно
на плату управления на разъем Л между контактами 10 и 16. Переконфигурацию можно осуществлять сверху в низ, т.е. из модели WDAC2340 можно сделать WDAC2250 и WDAC1170 с 0,1,2 и 0,1 рабочими поверхностями соответственно. Из модели WDAC2250 можно сделать только WDАС 1170 с рабочими поверхностями 0 и 1. Для переконфигурации можно ползоваться табл.1. После изменения конфигурации необходимо не забывать корректировать логические параметры новой модели в ПАСПОРТЕ ДИСКА, а то при проверке формата тестером "РС-3000АТ" с середины логического дискового пространства накопитель сплошным потоком будет "сыпать" ошибки 10h (IDNF).
Таблица 1
	Модель

	Номинал конфигурационного резистора


	WDAC2340

	оо (резистор не устанавливается)


	WD АС 2250

	39кОм


	WD АС 11 70

	0 (устанавливается перемычка)



Иногда при тестировании накопителя оказываются сильно разрушенными цилиндры в конце рабочей зоны и попытка скрытия дефектов в этой области остается безрезультатной. Такая особенность возникает из-за того, что в этой области находится наибольшая продольная плотность записи и здесь наибольшим образом проявляется качество магнитных поверхностей. Более того при скрытии дефектов, дефектные места пропускаются, а рабочая зона смещается еще дальше к центру диска, что приводит к новым дефектам. Поэтому если у накопителя в конце рабочего пространства дефекты, то рекомендуется в ПАСПОРТЕ ДИСКА указать меньшее значение логических цилиндров (для определения конечного цилиндра удобно пользоваться программой "РС-3000АТ"). При этом естественно произойдет потеря емкости.
4.3. Перекоммутация магнитных головок.
Необходимость в перекоммутации возникает в 2-х или более дисковых накопителях, в случае повреждения 0-ой или 1-ой магнитных головок (или поверхностей) при исправных остальных. В этом случае переконфигурация только с использованием конфигурационного резистора приведет к отключению исправных поверхностей.
Смысл перекоммутации заключается в том, что-бы сделать недоступным обращение к неисправной поверхности или поверхностям. Для этого в схему выбора магнитных головок добавляют некоторую логическую схему в миниатюрных корпусах SOIC и размещают ее со стороны установки элементов на плате управления накопителя. Схема строится в зависимости от номера отключаемой поверхности или поверхностей.
Пример 1.

В двухдисковом накопителе с четыремя рабочими поверхностями необходимо отключить поверхности 0 и 2 (оставить 1 и 3) и сделать накопитель младшей моделью семейства с одним диском, рис.4.
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Рис.4.
Пример 2.
В двухдисковом накопителе с четыремя рабочими поверхностями необходимо отключить поверхность 0 (оставить 1, 2 и 3) и сделать накопитель другой модели семейства с тремя рабочими поверхностями, рис. 5.
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Рис.5.
Для коммутации можно использовать уже существующие инверторы на плате управления. После выполнения перекоммутации необходимо не забыть впаять конфигурационный резистор и полностью востановить служебную информацию накопителя,
В семействе WDAC2340 используется схема выбора магнитных головок показанная на рис. 6.
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Рис. 6. Схема выбора магнитных головок накопителей семейства WDAC2340.
5. Алгоритм востановления служебной информации.
В зависимости от состояния ремонтируемого накопителя, для его востанавления необходимо проделать те или иные операции. Например, если при включении питания накопитель раскручивает шпиндельный двигатель и начинает монотонно стучать позиционером об упор после чего останавливает шпиндель, то такой дефект свидетельствует о неисправной сервосистеме накопителя и может возникать из-за:
- неисправности сервоканала платы управления;
- неисправности микросхемы предусилителя-коммутатора БМГ, которая находится в гермоблоке;
- неисправности самого БМГ ;
- сильно разрушенных сервометках, смещенном пакете магнитных дисков после удара (свидетельством того, что накопитель ударили является, как правило, повышенный шум работы шпиндельного двигателя).
Во всех этих случаях программное востанавление накопителя невозможно. Если-же при включении питания, накопитель раскручивает шпиндельный двигатель, распарковывает магнитные головки (слышен характерный звук), но при работе не выполняет процедуру внутреннего форматирования или подряд "сыпет" ошибки, то это свидетельствует, что накопитель не может прочитать резидентную микропрограмму с диска. Такой дефект может возникать из-за:
- неисправности канала чтения/преобразования данных накопителя;
- разрушения резидентной микропрограммы;
- версия резидентной микропрограммен не совместима с микропрограммой микропроцессора платы управления.
В этом случае необходимо убедиться в исправности платы управления накопителя и приступить к востанавлению служебной информации с пп.1. Если-же при включении питания, накопитель инициализируется и у него читается паспорт диска, но при тестировании обнаруживаются BAD-сектора, то востанавление необходимо начинать с пп.2.
1. Постановить служебную информацию. Порядок востановления СИ следующий:
1. Выбрать пункт: "СЛУЖЕБНАЯ ЗОНА" и выполнить "ПРОВЕРКА СЛ. ЗОНЫ". Убедиться в отсутствии ошибок на цил: -2, -1, гол: 0-1. Если обнаружатся ошибки выполнить "ФОРМАТИРОВАНИЕ СЛ.ЗОНЬГ;
2. Выбрать пункты: "СЛУЖЕБНАЯ ЗОНА", "ЗАПИСЬ СЛ. ИНФОРМАЦИИ", "ЗАПИСЬ МП НА ДИСК" и записать микропрограмму на востанавливаемый винчестер в соответствии с версией микропрограммы его микропроцессора;
3. Выключить и включить питание накопителя, для того, чтобы он проинициализировался под новыми параметрами, перезапустить программу.
2. Очистить таблицы дефектов PL/57' и GL1ST. Выполнить "ФОРМАТИРОВАНИЕ" с учетом этих таблиц.
3. Выполнить ТЕСТ СЕРВОМЕТОК. При тестировании измеряется время декодирования всех сервометок на текущей дорожке, полученное значение отображается на графике. При исправных сервометках время на их декодирование будет одинаково для всех дорожек накопителя. График в этом случае будет представлять прямую, ступенчатую линию. Ступени образуются из-за различного количества сервометок на поверхности. Если-же сервометки на какой-либо дорожке окажутся разрушенными, то время их декодирования резко возрастает. На графике, в соответствующем месте будет выброс, причем чем больше разрушенных сервометок на дорожке тем больше выброс. Если-же на дорожке число целых сервометок уже не достаточно для поддержания стабильной скорости вращения магнитных дисков, то соответствующий выбрею будет окрашен на графике желтым цветом. По окончании измерения на экран выводится таблица с номерами дорожек на которых нормальное функционирование сервосистемы накопителя невозможно. При нажатии на клавишу [Enter], все обнаруженные дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST.
При выполнении теста возможна ситуация, когда график представляет прямую желтую линию "нулевого времени декодирования" по каждой поверхности. Такое возможно из-за того, что накопитель игнорирует команду и формирует ошибку 04h (ABRT). Это связанно с несоответствием версии микропрограммы управляющего микропроцессора i87C196 и версии резидентных микропрограмм гермоблока. В этом случае необходимо переписать микропрограмму в соответствии с "прошивкой" микропроцессора.
4. Выполнить ТЕСТ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Тест выполняется по физическим параметрам в соответствии с зонным распределением накопителя. Тестирование ведется в 15 проходов (см. главу 3). Полный цикл тестирования для модели WDAC2340 составляет 8 часов. Допускается выполнить только первые 3-й прохода. После выполнения процедуры тестирования поверхностей на экран выводится таблица всех обнаруженных физических дефектов. При нажатии на клавишу [Enter] все дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST.
5. По результатам теста 3,4 сделать вывод о необходимости отключения поверхностей (см. главу 4.2.). После отключения поверхностей необходимо перезапустить программу, выбрав при входе новую модель, скорректировать логические параметры в ПАСПОРТЕ ДИСКА и продолжить востановление служебной информации с пп 1.
6. Выполнить процедуру внутреннего форматирования с учетом PLIST и GLIST, которая должна завершится успешно. Если форматирование завершилось с ошибкой, то необходимо повторно выполнить пп 3 и 4.
7. Выполнить процедуру СКАНИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ, которая выполняется в четыре прохода. Полный цикл сканирования для модели WDAC2340 составляет 4 часа. Для более быстрого тестирования допускается выполнить только тесты проверки формата, а тест записи/чтения прервать. После выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица всех обнаруженных логичеких дефектов. Для их записи в таблицу дефектов GLIST необходимо нажать на клавишу [Enter].
8. Выполнить процедуру внутреннего форматирования с учетом PLIST и GL1ST, которая должна завершится успешно.
9. Если необходимо, записать серийный номер в паспорт опека накопителя.
10. Выполнить КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ   тестера РС-3000АТ.  Если обнаружатся ошибки, то необходимо выполнить пп. 7, 8 повторно.
11. По результатам пп. 10 выполнить процедуру УНИВЕРСАЛЬНОГО СКРЫТИЯ ДЕФЕКТОВ тестера РС-3000А Т.
12.   Выполнить   КОМПЛЕКСНЫЙ   ТЕСТ  тестера   РС-3000АТ и   убедиться   в   исправности накопителя.
6. Алгоритм скрытия дефектов.
Данное семейство HDD позволяет занести 383 дефектов в таблицу PLIST и 511 в таблицу GLIST, если еще учесть, что допускается исключать сбойные дорожки целиком, то резервное пространство ограничивается только емкостью физического пространства от конца рабочей зоны до второго упора позиционера. При выполнении процедуры форматирования, все сектора и дорожки из таблиц дефектов пропускаются, а рабочее пространство сдвигается в резервную зону. По окончании форматирования пересчитывается модуль транслятора и обращение к этим сбойным секторам не происходит и не происходит замедления работы накопителя. Более того транслятор пересчитывается даже в том случае если процедура форматирования закончилась с ошибкой. В этом случае перезаписью логических параметров в паспорте диска можно отключить дефектную "хвостовую" часть рабочего пространства. Кроме того семейство накопителей WDAC340 позволяет переназначать сбойные сектора на резервные при помощи процедуры assign, реализованной в тестере РС-ЗОООАТ. При этом происходит некоторое замедление работы накопителя из-за того, что накопитель сначала читает заголовок BAD-сектора, а затем делает длинное позиционирование в резервную зону, которая всегда находится после рабочего пространства.
7. Совместимость управляющей программы в ПЗУ микропроцессора и версии служебной информации накопителя.
Существует множество версий служебных информации и микропрограмм микропроцессора, причем многие из них не совместимы друг с другом. Версия микропрограммы микропроцессора указывается на его корпусе или этикетке. Версия служебной информации, на гермоблоке никак не отмечается и узнать какая версия можно только прочитав паспорт диска накопителя см. пп. 4.1.
Несовместимость версии служебной информации и "прошивки" микропроцессора приводят к непредсказуемым результатам. Как правило в обычном (пользовательском) режиме работы накопитель работает нормально, но в технологическом часть команд заканчивается ошибкой 04h (ABRT). Так внутреннее форматирование сразу после старта заканчивается ошибкой и тест сервометок не проходит.
Разработчиками утилиты не было найдено какого-либо соответствия совместивости или несовместимости версий служебной информации и микропрограм процессора. Поэтому по возможности подключайте в базу данных все встретившиеся версии.
8. Создание базы данных служебной информации.
Данная версия утилиты РС-АС2340А позволяет пользователю создавать и пополнять базу данных микропрограмм. Для этого необходимо подключить исправный накопитель, микропрограмму которого необходимо добавить в базу, выбрать опцию "ДОБАВИТЬ МП В БАЗУ" и ввести версию микропрограммы процессора. Версия служебной информации не зависит от модели данного семейства накопителей, поэтому добавлять микропрограммы можно от любой модели семейства WDAC2340, необходимо только предварительно снять плату управления и посмотреть название версии микропроцессора.
Структура файла ресурсов PCAC2340.RSC следующая: Имя микропрограммы - 30 байт ASCI; Контрольная сумма - 2 байта; Длина дампа - 4 байта; Данные.
Все версии следуют друг за другом, причем вновь добавленная подключается в конец. Если вдруг, по какой-либо причине, окажется запорченна контрольная сумма версии, то она не будет видна из основного програмного модуля PCAC2340.EXE , более того не будут видны и все остальные следующие за ней.
"PC-AL2170".
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1. Назначение.
Утилита предназначена для востановления служебной информации накопителей CAVIAR семейства LITE - WD AL2170 фирмы Western Dig., модели:
WD AL2170 - 170.6 Мбт (форм-фактор 2"). Утилита позволяет:
- полностью востанавливать служебную информацию накопителя;
- востанавливать и корректировать паспорт диска;
- востанавливать формат нижнего уровня (Low-Level Format);
- изменять конфигурацию накопителя;
- просматривать структуру служебной информации;
- просматривать таблицы скрытых дефектов;
- выполнять процедуру сканирования поверхности по результатам которой добавлять выявленные дефекты в таблицу дефектов;
- выполнять процедуру скрытая дефектов (Update Defect);
- тестировать накопитель в технологическом режиме.
Утилита функционирует совместно с платой тестера "РС-3000АТ".
2. Подготовка к работе.
1. Подсоединить кабель тестера "РС-3000АТ" к разьему IDE накопителя.
2. Подсоединить кабель питания к накопителю.
3. В текущем каталоге должны находится файлы: pca12170.exe - основной файл; pca12170jsc - файл ресурсов.
3. Работа с "PC-AL2170". При запуске утилиты на экране появляется основное меню режимов работы:
Тест сервометок Тест поверхностей Служебная зона Паспорт диска Форматирование Сканирование поверхности Таблица дефектов Выход
Тест сервометок - выполняется для каждой поверхности отдельно и последовательно для каждой дорожки. Тест выполняется по физическим параметрам. При тестировании измеряется время декодирования всех сервометок на текущей дорожке, полученное значение отображается на графике. При исправных сервометках время на их декодирование будет одинаково для всех дорожек накопителя. График в этом случае будет представлять прямую, ступенчатую линию. Ступени образуются из-за различного колличества сервометок на поверхности. Если-же сервометки на какой-либо дорожке окажутся разрушенными, то время их декодирования резко возрастает. На графике, в соответствующем месте будет выброс, причем чем больше разрушенных сервометок на дорожке тем больше выброс. Если-же на дорожке число целых сервометок уже не достаточно для поддержания стабильной скорости вращения магнитных дисков, то соответствующий выброс будет окрашен на графике желтым цветом. При выполнении теста нажатие на клавишу [Esc] приведет к прекращению измерения по текущей поверхности и началу измерения по следующей. По окончании измерения на экран выводится таблица с номерами дорожек на которых нормальное функционирование сервосистемы накопителя невозможно. При нажатии на клавишу [Enter], все обнаруженные дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST. Если дефектные дорожки не надо скрывать необходимо нажать клавишу [Esc].
При выполнении теста возможна ситуация, когда график представляет собой прямую желтую линию "нулевого времени декодирования" по каждой поверхности. Такое возможно из-за того, что накопитель игнорирует команду и формирует ошибку 04h (ABRT). Это связано с несоответствием версии микропрограммы управляющего микропроцессора 187С196 и версии резидентных микропрограмм гермоблока. В этом случае необходимо переписать микропрограмму в соответствии с "прошивкой" микропроцессора.
Тест поверхностей - позволяет оценить качество магнитных поверхностей, исправность БМГ и коммутатора БМГ, позволяет обнаружить и исключить все дефектные дорожки. Тест выполняется по физическим параметрам в соответствии с зонным распределением накопителя. Тестирование ведется в 15 проходов:
1. Верификация 0 -> max Cyl;
2. Верификация BUTTERFLY;
3. Верификация max Cyl -> 0;
4. Запись кода 2429;
5. Верификация 0 -> max Cyl;
6. Верификация BUTTERFLY;
7. Верификация max Cyl -> 0;
8. Запись кода С086043021800;
9. Верификация 0 -> max Cyl;
10. Верификация BUTTERFLY;
11. Верификация max Cyl -> 0;
12. Запись кода 5АВ6В5АВ6В;
13. Верификация 0 -> max Cyl;
14. Верификация BUTTERFLY;
15. Верификация max Cyl -> 0.
Перед началом тестирования необходимо ввести начальный и конечный цилиндры. Во время тестирования можно прерывать текущий тест или все тесты. Полный цикл тестирования для модели WDC AL2170 составляет 7 часов. Допускается выполнять только первые 3 прохода. Во время тестирования анализируются исключенные дорожки в таблицах P-List и G-List, и они пропускаются. Это сделано для того, чтобы накопитель не тестировал дорожки с запорченными сервометками, т.к. это может привести к его "зависанию". После выполнения процедуры тестирования поверхностей на экран выводится таблица всех обнаруженных физических дефектов. При нажатии на клавишу [Enter] все дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST. Дорожка считается дефектной если на ней обнаружен Bad-сектор с кодом ошибки 04h (ABRT) или 10h (IDNF), или на дорожке дефектных секторов более 20.
Служебная зона - позволяет отформатировать, протестировать служебную зону накопителя, просмотреть и проверить структуру служебной информации, полностью перезаписать служебную информацию, а также переконфигурировать накопитель:
Проверка служебной зоны. Запускает процедуру обнаружения дефектов в служебной области накопителя (цил: -5...-1, гол: 0-1). Обнаруженные дефекты помещаются в таблицу. Для нормального функционирования накопителя не допускается наличие дефектов на -2 и -1 цилиндрах;
Проверка структуры служебной информации. По этой команде на экран выводится список модулей служебной информации:
КАТАЛОГ ДОРОЖЕК,
СЕКТОРА КОНФИГУРАЦИИ,
ДЕФЕКТЫ PLIST,
ДЕФЕКТЫ GLIST,
РЕЗИДЕНТНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ.
При выполнении команды осуществляется поиск модулей и проверка их контрольных сумм. Вся служебная информация находится на 0-й поверхности и продублирована по 1-й. Если сектора, в которых находится модуль, не читаются - будет выдано сообщение:
ошибка чтения Если модуль прочитан, но контрольная сумма не совпадает:
ошибка контрольной суммы В случае совпадения контрольной суммы выводится следующая информация:
НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ
Cyl: -I Hed: 0 Sec: I   K.C. С А
dd/mm/yy
специфические параметры модуля
где:
Cyl:, Hed:, Sec: - расположение копии; К.С. - байт контрольной суммы; dd/mm/yy - дата записи модуля.
Для обоих копий модуля контрольная сумма должна быть одинаковой.
После списка основных модулей выводится список РЕЗИДЕНТНЫХ ПРОГРАМНЫХ МОДУЛЕЙ в виде:
#   ID#   Cyl   Head  Sec  Length   DATA  Version  Check  Res
где:
# - номер модуля;
ID# - идентификатор модуля;
Cyl, Head, Sec - месторасположение модуля;
Length - длинна модуля в секторах;
DATA - дата записи модуля;
Version - версия модуля;
Check - байт контрольной суммы;
Res - результат тестирования: OK, READ ERR, CHECK ERR.
Форматирование служебной зоны. По этой команде производится форматирование служебной зоны, цилиндры -5...-1. Вся служебная информация при этом разрушается. После выполнения команды форматирования необходимо произвести запись служебной информации.
Запись служебной информации. По этой команде производится запись необходимой информации в служебную зону. Перед записью целесообразно выполнить тест "ПРОВЕРКА СЛУЖЕБНОЙ ЗОНЫ". Необходимость в перезаписи служебной информации возникает в случае ее разрушения или если при ремонте накопителя полностью поменяли плату управления, а версия микропроцессора новой платы не совместима с резидентной микропрограммой гермоблока. При разрушенной или несовместимой микропрограмме, после подачи питания, накопитель обычно раскручивает шпиндельный двигатель, распарковывает магнитные головки (слышен характерный звук) и выходит в готовность, но некоторые команды работают некорректно. Для записи служебной информации необходимо выбрать меню "ЗАПИСЬ МП НА ДИСК". Далее необходимо выбрать версию управляющего микропроцессора. После записи служебной информации необходимо очистить таблицы дефектов PLIST и GLIST.
Данная версия утилиты PC-AL2170 позволяет самому пользователю создавать и пополнять базу данных микропрограмм. Для этого подключается исправный накопитель, микропрограмму которого необходимо добавить в базу, и выбирается опция "ДОБАВИТЬ МП В БАЗУ", после чего необходимо ввести версию прошивки процессора. Если микропрограмма добавлена не верно, то ее можно удалить выбрав опцию "УДАЛИТЬ МП ИЗ БАЗЫ".
Паспорт диска - выводит на экран паспорт диска накопителя. Причем в строке серийный номер все неотображаемые символы заменяются пробелами. Параметры паспорта: логические параметры и серийный номер можно корректировать. При этом для ввода параметра необходимо нажать клавишу [Enter], если паспорт не надо переписывать необходимо нажать клавишу [Esc]. Корректировку логических параметров накопителя, следует выполнять очень внимательно т.к. неверное их значение может привести к неработоспособности накопителя (или потере емкости) и придется полностью переписывать служебную информацию. Логические параметры следует менять если вы производите переконфигурацию накопителя, или в том случае, если в конце поверхности у накопителя много дефектов ABRT и IDNF, и скрыть их обычными методами не удается, тогда можно просто указать меньшее значение цилиндров, а колличество головок и секторов оставить без изменения - емкость уменьшится, но накопитль станет полностью исправен.
Форматирование - запускает процедуру внутреннего форматирования (Low-Level Format). При выполнении форматирования накопитель пропускает дефектные сектора и дефектные дорожки, номера которых он берет из таблиц дефектов. Прерывать процедуру форматирования нельзя, т.к. по ее окончании производится пересчет и запись транслятора. Если форматирование закончится с ошибкой, то это свидетельствует о разрушенных сервометках или неверно сформированной таблице дефектов. Даже в том случае если форматирование закончится с ошибкой транслятор пересчитывается и перезаписывается. Перед началом форматирования необходимо выбрать режим с учетом таблиц дефектов или без. Время форматирование для модели WDC AL2170 составляет приблизительно 30 мин, но оно зависит от состояния магнитных дисков и может быть значительно больше если поверхности дефектные.
Возможна ситуация, когда форматирование сразу заканчивается ошибкой 04h (ABRT), это связано с несоответствием версии микропрограммы управляющего микропроцессора 187С196 и версии резидентных микропрограмм гермоблока. В этом случае необходимо переписать микропрограмму в соответствии с "прошивкой" микропроцессора.
Сканирование поверхности - запускает процедуру обнаружения дефектов по логическим параметрам. Сканирование выполняется в четыре прохода: первый, второй и третий - проверка формата, четвертый - чтение/запись различных кодов. Полный цикл тестирования для модели WD AL2170 составляет 5 часов. Для более быстрого тестирования допускается выполнить только тесты проверки формата, а тест записи/чтения прервать. После* выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица всех обнаруженных логичеких дефектов. При нажатии на клавишу [Enter] все логические дефекты преобразуются в физические и помещаются в таблицу дефектов GLIST. После чего необходимо выполнить форматирование.
Таблица дефектов - позволяет просмотреть, добавить или очистить таблицу дефектов:
Просмотр таблицы дефектов. Данная команда позволяет просмотреть таблицу скрытых дефектов накопителя. Просмотр таблиц дефектов позволяет оценить качество и состояние используемых магнитных дисков накопителя.
Ввод физических дефектов. Позволяет ввести физические дефектные дорожки вручную. Данная команда необходима для ввода предпологаемого дефекта, обнаружить который сканированием поверхностей не удается. Например если после ТЕСТА ПОВЕРХНОСТЕЙ в таблице оказались следующие дефекты:
Cyl:383 Head:]
Cyl:384 Head: 1
Су1:385 Head:l Су1:387 Head: 1
Cyl:390 Head:l Cyl:391 Head: 1
Cyi:392 Head:l
из которых видно, что дефект представляет радиальную царапину, но в таблице отсутствуют цилиндры с номерами 386, 388, 389. Рекомендуется ввести в таблицу дефектов недостающие дорожки, а также по сектору с каждой стороны царапины, в нашем примере это 382 и 393 цилиндры. После добавления дефектов необходимо сделать форматирование.
Очистить таблицу дефектов. После выполнения этой команды таблица дефектов очищается - количество дефектных секторов становится равным 0. Необходимо только указать какую именно таблицу необходимо очистить. После выполнения команды необходимо сделать форматирование.
Выход - производится выход из утилиты "PC-AL2170".
4. Краткое техническое описание накопителей семейства WD AL2170.
4.1. Организация дискового пространства накопителей семейства WDAL2170.
Логическое дисковое пространство составляет:
981 цил. 5 гол. 17 сек. для модели WDC AL2170 - User type BIOS
Структура физического дискового пространства показана на рис. 1. В накопителе используется принцип зонно-секционной записи, причем все дисковое пространство разбивается на 8 зон.
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Рис.1. Структура дискового пространства накопителей семейства WDC AL2170
Дополнительно накопитель имеет 5 служебных цилиндров с -5 по -1 для размещения служебной информации, которая продублирована по 0-й и 1-й поверхностям. В семействе WDC AL2170 служебная информация находится в виде отдельных модулей, которые вместе образуют управляющую операционную систему.
Структура служебной информации: КАТАЛОГ ДОРОЖЕК; СЕКТОРА КОНФИГУРАЦИИ; ТАБЛИЦА ДЕФЕКТОВ PLIST; ТАБЛИЦА ДЕФЕКТОВ GLIST; РЕЗИДЕНТНЫЕ ПРОГРАМНЫЕ МОДУЛИ.
В ПЗУ микропроцессора находится полный набор програм для записи, чтения, а так-же форматирования служебной зоны. Т.е. для записи служебной информации нет необходимости в предварительной загрузке резидентной микропрограммы в ОЗУ. Существует множество версий служебных информации и микропрограмм микропроцессора, причем многие из них не совместимы друг с другом. Версия микропрограммы микропроцессора указывается на его корпусе или этикетке. Версия служебной информации, на гермоблоке никак не отмечается и узнать какая она можно только прочитав паспорт диска накопителя. При чтении паспорта в строке "версия микропрограммы", выводимое значение состоит из двух частей: хх.ххСуу, где С - какая-либо буква латинского алфавита:
хх.ххС - версия управляющей программы микропроцессора,
уу - версия служебной информации записанной в гермоблок.
Так например  10.27L53: версии программы микропроцессора соответствует  10.27L, а версии служебной информации гермоблока - 53.
Несовместимость версии служебной информации и "прошивки" микропроцессора приводят к непредсказуемым результатам. Как правило в обычном (пользовательском) режиме
работы накопитель работает нормально, но в технологическом часть команд заканчивается ошибкой 04h (ABRT). Так внутреннее форматирование сразу после старта заканчиваются ошибкой и тест сервометок не проходит.
4.2. Изменение конфигурации накопителя.
Иногда при тестировании накопителя оказываются сильно разрушенными цилиндры в конце рабочей зоны и попытка скрытия дефектов в этой области остается безрезультатной. Такая особенность возникает из-за того, что в этой области находится наибольшая продольная плотность записи и здесь наибольшим образом проявляется качество магнитных поверхностей. Более того при скрытии дефектов, дефектные места пропускаются, а рабочая зона смещается еще дальше к центру диска, что приводит к новым дефектам. Поэтому если у накопителя в конце рабочего пространства дефекты, то рекомендуется в ПАСПОРТЕ ДИСКА указать меньшее значение логических цилиндров (для определения конечного цилиндра удобно пользоваться программой "РС-3000АТ"). При этом естественно произойдет потеря емкости.
5. Алгоритм востановления служебной информации.
В зависимости от состояния ремонтируемого накопителя, для его востанавления необходимо проделать те или иные операции. Например, если при включении питания накопитель раскручивает шпиндельный двигатель и начинает монотонно стучать позиционером об упор после чего останавливает шпиндель, то такой дефект свидетельствует о неисправной сервосистеме накопителя и может возникать из-за:
- неисправности сервоканала платы управления;
- неисправности микросхемы предусилителя-коммутатора БМГ, которая находится в гермоблоке;
- неисправности самого БМГ;
- сильно разрушенных сервометках, смещенном пакете магнитных дисков после удара (свидетельством того, что накопитель ударили является, как правило, повышенный шум работы шпиндельного двигателя).
Во всех этих случаях програмное востанавление накопителя невозможно. Если-же при включении питания, накопитель раскручивает шпиндельный двигатель, распарковывает магнитные головки (слышен характерный звук), но при работе не выполняет процедуру внутреннего форматирования или подряд "сыпет" ошибки, то это свидетельствует, что накопитель не может прочитать резидентную микропрограмму с диска. Такой дефект может возникать из-за:
- неисправности канала чтения/преобразования данных накопителя;
- разрушения резидентной микропрограммы;
- версия резидентной микропрограммен не совместима с микропрограммой микропроцессора платы управления.
В этом случае необходимо убедиться в исправности платы управления накопителя и приступить к востанавлению служебной информации с пп.1. Если-же при включении питания, накопитель инициализируется и у него читается паспорт диска, но при тестировании обнаруживаются BAD-сектора, то востанавление необходимо начинать с пп.2.
1. Востановить служебную информацию. Порядок востановления СИ следующий:
1. Выбрать пункт: "СЛУЖЕБНАЯ ЗОНА" и выполнить "ПРОВЕРКА СЛ. ЗОНЫ". Убедиться в отсутствии ошибок на цил: -2, -1, гол: 0-1. Если обнаружатся ошибки выполнить "ФОРМАТИРОВАНИЕ СЛ. ЗОНЫ";
2. Выбрать пункты: "СЛУЖЕБНАЯ ЗОНА", "ЗАПИСЬ СЛ. ИНФОРМАЦИИ", "ЗАПИСЬ МП НА ДИСК" и записать микропрограмму на востанавливаемый винчестер в соответствии с версией микропрограммы его микропроцессора;
3. Выключить и включить питание накопителя, для того, чтоб он проинициализировался под новыми параметрами, перезапустить программу.
2. Очистить Таблицы дефектов PLIST и GLIST. Выполнить "ФОРМАТИРОВАНИЕ" с учетом этих таблиц.
3. Выполнить ТЕСТ СЕРВОМЕТОК. При тестировании измеряется время декодирования всех сервометок на текущей дорожке, полученное значение отображается на графике. При исправных сервометках время на их декодирование будет одинаково для всех дорожек накопителя. График в этом случае будет представлять прямую, ступенчатую линию. Ступени образуются из-за различного колличества сервометок на поверхности. Если-же сервометки на какой-либо дорожке окажутся разрушенными, то время их декодирования резко возрастает. На графике, в соответствующем месте будет выброс, причем чем больше разрушенных сервометок на дорожке тем больше выброс. Если-же на дорожке число целых сервометок уже не достаточно для поддержания стабильной скорости вращения магнитных дисков, то соответствующий выброс будет окрашен на графике желтым цветом. По окончании измерения на экран выводится таблица с номерами дорожек на которых нормальное функционирование сервосистемы накопителя невозможно. При нажатии на клавишу [Enter], все обнаруженные дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST.
При выполнении теста возможна ситуация, когда график представляет прямую желтую линию "нулевого времени декодирования" по каждой поверхности. Такое возможно из-за того, что накопитель игнорирует команду и формирует ошибку 04h (ABRT). Это связанно с несоответствием версии микропрограммы управляющего микропроцессора i87С196 и версии резидентных микропрограмм гермоблока. В этом случае необходимо переписать микропрограмму в соответствии с "прошивкой" микропроцессора.
4. Выполнить ТЕСТ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Тест выполняется по физическим параметрам в соответствии с зонным распределением накопителя. Тестирование ведется в 15 проходов (см. главу 3). Полный цикл тестирования для модели WDC AL2170 составляет 7 часов. Допускается выполнить только первые 3-й прохода. После выполнения процедуры тестирования поверхностей на экран выводится таблица всех обнаруженных физических дефектов. При нажатии на клавишу [Enter] все дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST.
5. По результатам теста 3,4 сделать вывод о целесообразности ремонта!
6. Выполнить процедуру внутреннего форматирования с учетом PLIST и GLIST, которая должна завершится успешно. Если форматирование завершилось с ошибкой, то необходимо повторно выполнить пп 3 и 4.
7. Выполнить процедуру СКАНИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ, которая выполняется в четыре прохода. Полный цикл сканирования для модели WDC AL2170 составляет 5 часов. Для более быстрого тестирования допускается выполнить только тесты проверки формата, а тест записи/чтения прервать. После выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица всех обнаруженных догичеких дефектов. Для их записи в таблицу дефектов GLIST необходимо нажать на клавишу [Enter].
8. Выполнить процедуру внутреннего форматирования с учетом PLIST и GLIST, которая должна завершится успешно.
9. Если необходимо, записать серийный номер в паспорт диска накопителя.
10. Выполнить КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ тестера РС-3000АТ. Если обнаружатся ошибки, то необходимо выполнить пп. 7, 8 повторно.
11. По результатам пп. 10 выполнить процедуру УНИВЕРСАЛЬНОГО СКРЫТИЯ ДЕФЕКТОВ тестера РС-3000АТ.
12. Выполнить КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ тестера РС-3000АТ и убедиться в исправности накопителя.
6. Алгоритм скрытия дефектов.
Данное семейство HDD позволяет занести 383 дефектов в таблицу PLIST и 511 в таблицу GLIST, если еще учесть, что допускается исключать сбойные дорожки целиком, то резервное
пространство ограничивается только емкостью физического пространства от конца рабочей зоны до второго упора позиционера. При выполнении процедуры форматирования, все сектора и дорожки из таблиц дефектов пропускаются, а рабочее пространство сдвигается в резервную зону. По окончании форматирования пересчитывается модуль транслятора и обращение к этим сбойным секторам не происходит и не происходит замедления работы накопителя. Более того транслятор пересчитывается даже в том случае если процедура форматирования закончилась с ошибкой. В этом случае перезаписью логических параметров в паспорте диска можно отключить дефектную "хвостовую" часть рабочего пространства. Кроме того семейство позволяет переназначать сбойные сектора на резервные при помощи процедуры assign, реализованной в тестере РС-3000АТ. При этом происходит некоторое замедление работы накопителя из-за того, что накопитель сначала читает заголовок BAD-сектора, а затем делает длинное позиционирование в резервную зону, которая всегда находится после рабочего пространства.
7. Совместимость управляющей программы в ПЗУ микропроцессора и версии служебной информации накопителя.
Существует множество версий служебных информации и микропрограмм микропроцессора, причем многие из них не совместимы друг с другом. Версия микропрограммы микропроцессора указывается на его корпусе или этикетке. Версия служебной информации, на гермоблоке никак не отмечается и узнать какая версия можно только прочитав паспорт диска накопителя, см. пп. 4.1.
Несовместимость версии служебной информации и "прошивки" микропроцессора приводят к непредсказуемым результатам. Как правило в обычном (пользовательском) режиме работы накопитель работает нормально, но в технологическом часть команд заканчивается ошибкой 04h (ABRT). Так внутреннее форматирование сразу после старта заканчивается ошибкой и тест сервометок не проходит.
Разработчиками утилиты не было найдено какого-либо соответствия совместивости или несовместимости версий служебной информации и микропрограм процессора. Поэтому по возможности подключайте в базу данных все встретившиеся версии.
8. Создание базы данных служебной информации.
Данная версия утилиты PC-AL2170 позволяет пользователю создавать и пополнять базу данных микропрограмм. Для этого необходимо подключить исправный накопитель, микропрограмму которого необходимо добавить в базу, выбрать опцию "ДОБАВИТЬ МП В БАЗУ" и ввести версию микропрограммы процессора.
Структура файла ресурсов PCAL2170.RSC следующая: Имя микропрограммы - 30 байт ASCI; Контрольная сумма - 2 байта; Длина дампа - 4 байта; Данные.
Все версии следуют друг за другом, причем вновь добавленная подключается в конец. Если по какой-либо причине окажется запорчена контрольная сумма версии, то она не будет видна из основного програмного модуля PCAL2170.EXE , более того не будут видны и все остальные следующие за ней.
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1. Назначение.
Утилита предназначена для востановления служебной информации накопителей CAVIAR семейства ULTRA LITE - WDC CU140 фирмы Western Dig., модели:
WDC CU140-42,7 Мбт. Утилита позволяет:
- полностью востанавливать служебную информацию накопителя;
- востанавливать и корректировать паспорт диска;
- востанавливать формат нижнего уровня (Low-Level Format);
- изменять конфигурацию накопителя;
- просматривать структуру служебной информации;
- просматривать таблицы скрытых дефектов;
- выполнять процедуру сканирования поверхности по результатам которой добавлять выявленные дефекты в таблицу дефектов;
- выполнять процедуру скрытия дефектов (Update Defect);
- тестировать накопитель в технологическом режиме.
»
Утилита функционирует совместно с платой тестера "РС-3000АТ".
2. Подготовка к работе.
1. Подсоединить кабель тестера "РС-3000АТ" к разьему IDE накопителя.
2. Подсоединить кабель питания к накопителю.
3. В текущем каталоге должны находится файлы: pccu140.exe - основной файл; pccu140jsc - файл ресурсов.
3. Работа с "PC-CU140". При запуске утилиты на экране появляется основное меню режимов работы:
Тест сервометок Тест поверхностей Служебная зона Паспорт диска Форматирование Сканирование поверхности Таблица дефектов Выход
Тест сервометок - выполняется для каждой поверхности отдельно и последовательно для каждой дорожки. Тест выполняется по физическим параметрам. При тестировании измеряется время декодирования всех сервометок на текущей дорожке, полученное значение отображается на графике. При исправных сервометках время на их декодирование будет одинаково для всех дорожек накопителя. График в этом случае будет представлять прямую, ступенчатую линию. Ступени образуются из-за различного количества сервометок на поверхности. Если-же сервометки на какой-либо дорожке окажутся разрушенными, то время их декодирования резко возрастает. На графике, в соответствующем месте будет выброс, причем чем больше разрушенных сервометок на дорожке тем больше выброс. Если-же на дорожке число целых сервометок уже не достаточно для поддержания стабильной скорости вращения магнитных дисков, то соответствующий выброс будет окрашен на графике желтым цветом. При выполнении теста нажатие на клавишу [Esc] приведет к прекращению измерения по текущей поверхности и началу измерения по следующей. По окончании измерения на экран выводится таблица с номерами дорожек на которых нормальное функционирование сервосистемы накопителя невозможно. При нажатии на клавишу [Enter], все обнаруженные дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST. Если дефектные дорожки не надо скрывать необходимо нажать клавишу [Esc].
При выполнении теста возможна ситуация, когда график представляет собой прямую желтую линию "нулевого времени декодирования" по каждой поверхности. Такое возможно из-за того, что накопитель игнорирует команду и формирует ошибку 04h (ABRT). Это связано с несоответствием версии микропрограммы управляющего микропроцессора i87CI96 и версии резидентных микропрограмм гермоблока. В этом случае необходимо переписать микропрограмму в соответствии с "прошивкой" микропроцессора.
Тест поверхностей - позволяет оценить качество магнитных поверхностей, исправность БМГ и коммутатора БМГ, позволяет обнаружить и исключить все дефектные дорожки. Тест выполняется по физическим параметрам в соответствии с зонным распределением накопителя. Тестирование ведется в 15 проходов:
1. Верификация 0 -> max Cyl;
2. Верификация BUTTERFLY;
3. Верификация max Cyl -> 0;
4. Запись кода 2429;
5. Верификация 0 -> max Cyl;
6. Верификация BUTTERFLY;
7. Верификация max Cyl -> 0;
8. Запись кода С086043021800;
9. Верификация 0 -> max Cyl;
10. Верификация BUTTERFLY;
11. Верификация max Cyl -> 0;

12. Запись кода 5АВ6В5АВ6В;
13. Верификация 0 -> max Cyl;
14. Верификация BUTTERFLY;
15. Верификация max Cyl -> 0.
Перед началом тестирования необходимо ввести начальный и конечный цилиндры. Во время тестирования можно прерывать текущий тест или все тесты. Полный цикл тестирования для модели WDC CU140 составляет 3 часа. Допускается выполнять только первые 3 прохода. Во время тестирования анализируются исключенные дорожки в таблицах P-List и G-List, и они пропускаются. Это сделано для того, чтобы накопитель не тестировал дорожки с запорченными сервометками, т.к. это может привести к его "зависанию". После выполнения процедуры тестирования поверхностей на экран выводится таблица всех обнаруженных физических дефектов. При нажатии на клавишу [Enter] все дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST. Дорожка считается дефектной если на ней обнаружен Bad-сектор с кодом ошибки 04h (ABRT) или 10h (IDNF), или на дорожке дефектных секторов более 20.
Служебная зона - позволяет отформатировать, протестировать служебную зону накопителя, просмотреть и проверить структуру служебной информации, полностью перезаписать служебную информацию, а также переконфигурировать накопитель:
Проверка служебной зоны. Запускает процедуру обнаружения дефектов в служебной области накопителя (цил: -5...-1, гол: 0-1). Обнаруженные дефекты помещаются в таблицу. Для нормального функционирования накопителя не допускается наличие дефектов на -2 и -1 цилиндрах;
Проверка структуры служебной информации. По этой команде на экран выводится список модулей служебной информации:
КАТАЛОГ ДОРОЖЕК,
СЕКТОРА КОНФИГУРАЦИИ,
ДЕФЕКТЫ PLIST,
ДЕФЕКТЫ GLIST,
РЕЗИДЕНТНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ.
При выполнении команды осуществляется поиск модулей и проверка их контрольных сумм. Вся служебная информация находится на 0-й поверхности и продублирована по 1-й. Если сектора, в которых находится модуль, не читаются - будет выдано сообщение:
ошибка чтения Если модуль прочитан, но контрольная сумма не совпадает:
ошибка контрольной суммы В случае совпадения контрольной суммы выводится следующая информация:
НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ
Cyl: -I Hed: 0 Sec: 1   K.C. С А
dd/mm/yy
специфические параметры модуля
где:
Cyl:, Hed:, Sec: - расположение копии; К.С. - байт контрольной суммы; dd/mm/yy - дата записи модуля.
Для обоих копий модуля контрольная сумма должна быть одинаковой.
После списка основных модулей выводится список РЕЗИДЕНТНЫХ ПРОГРАМНЫХ МОДУЛЕЙ в виде:
#  ID#   Cyl   Head   Sec   Length   DATA  Version   Check   Res
где:
# - номер модуля;
ID# - идентификатор модуля;
Cyl, Head, Sec - месторасположение модуля;
Length - длинна модуля в секторах;
DATA - дата записи модуля;
Version - версия модуля;
Check - байт контрольной суммы;
Res - результат тестирования: OK, READ ERR, CHECK ERR.
Форматирование служебной зоны. По этой команде производится форматирование служебной зоны, цилиндры -5...-1. Вся служебная информация при этом разрушается. После выполнения команды форматирования необходимо произвести запись служебной информации.
Запись служебной информации. По этой команде производится запись необходимой информации в служебную зону. Перед записью целесообразно выполнить тест "ПРОВЕРКА СЛУЖЕБНОЙ ЗОНЫ". Необходимость в перезаписи служебной информации возникает в случае ее разрушения или если при ремонте накопителя полностью поменяли плату управления, а версия микропроцессора новой платы не совместима с резидентной микропрограммой гермоблока. При разрушенной или несовместимой микропрограмме, после подачи питания, накопитель обычно раскручивает шпиндельный двигатель, распарковывает магнитные головки (слышен характерный звук) и выходит в готовность, но некоторые команды работают некорректно. Для записи служебной информации необходимо выбрать меню "ЗАПИСЬ МП НА ДИСК". Далее необходимо выбрать версию управляющего микропроцессора. После записи служебной информации необходимо очистить таблицы дефектов PLIST и GLIST.
Данная версия утилиты PC-CU140 позволяет самому пользователю создавать и пополнять базу данных микропрограмм. Для этого подключается исправный накопитель, микропрограмму которого необходимо добавить в базу, и выбирается опция "ДОБАВИТЬ МП В БАЗУ", после чего необходимо ввести версию прошивки процессора. Если микропрограмма добавлена не верно, то ее можно удалить выбрав опцию "УДАЛИТЬ МП ИЗ БАЗЫ".
Паспорт диска - выводит на экран паспорт диска накопителя. Причем в строке серийный номер все неотображаемые символы заменяются пробелами. Параметры паспорта: логические параметры и серийный номер можно корректировать. При этом для ввода параметра необходимо нажать клавишу [Enter], если паспорт не надо переписывать необходимо нажать клавишу [Esc]. Корректировку логических параметров накопителя, следует выполнять очень внимательно т.к. неверное их значение может привести к неработоспособности накопителя (или потере емкости) и придется полностью переписывать служебную информацию. Логические параметры следует менять если вы производите переконфигурацию накопителя, или в том случае, если в конце поверхности у накопителя много дефектов ABRT и IDNF, и скрыть их обычными методами не удается, тогда можно просто указать меньшее значение цилиндров, а колличество головок и секторов оставить без изменения - емкость уменьшится, но накопитль станет полностью исправен.
Форматирование - запускает процедуру внутреннего форматирования (Low-Level Format). При выполнении форматирования накопитель пропускает дефектные сектора и дефектные дорожки, номера которых он берет из таблиц дефектов. Прерывать процедуру форматирования нельзя, т.к. по ее окончании производится пересчет и запись транслятора. Если форматирование закончится с ошибкой, то это свидетельствует о разрушенных сервометках или неверно сформированной таблице дефектов. Даже в том случае если форматирование закончится с ошибкой транслятор пересчитывается и перезаписывается. Перед началом форматирования необходимо выбрать режим с учетом таблиц дефектов или без. Время форматирование для модели WDC CU140 составляет приблизительно 30 мин, но оно зависит от состояния магнитных дисков и может быть значительно больше если поверхности дефектные.
Возможна ситуация, когда форматирование сразу заканчивается ошибкой 04h (ABRT), это связано с несоответствием версии микропрограммы управляющего микропроцессора i87C196 и версии резидентных микропрограмм гермоблока. В этом случае необходимо переписать микропрограмму в соответствии с "прошивкой" микропроцессора.
Сканирование поверхности - запускает процедуру обнаружения дефектов по логическим параметрам. Сканирование выполняется в четыре прохода: первый, второй и третий - проверка формата, четвертый - чтение/запись различных кодов. Полный цикл тестирования для модели WDC CU140 составляет 2 часа. Для более быстрого тестирования допускается выполнить только тесты проверки формата, а тест записи/чтения прервать. После выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица всех обнаруженных логичеких дефектов. При нажатии на клавишу [Enter] все логические дефекты преобразуются в физические и помещаются в таблицу дефектов GLIST. После чего необходимо выполнить форматирование.
Таблица дефектов - позволяет просмотреть, добавить или очистить таблицу дефектов:
Просмотр таблицы дефектов. Данная команда позволяет просмотреть таблицу скрытых дефектов накопителя. Просмотр таблиц дефектов позволяет оценить качество и состояние используемых магнитных дисков накопителя.
Ввод физических дефектов. Позволяет ввести физические дефектные дорожки вручную. Данная команда необходима для ввода предпологаемого дефекта, обнаружить который сканированием поверхностей не удается. Например если после ТЕСТА ПОВЕРХНОСТЕЙ в таблице оказались следующие дефекты:
Су 1:383 Head:l
Су 1:384 Head: 1
Cyl:385 Head:1 Cyl:387 Head: 1
Cyl:390 Head:l Cyl:391 Head: 1
Cyl:392 Head:l
из которых видно, что дефект представляет радиальную царапину, но в таблице отсутствуют цилиндры с номерами 386, 388, 389. Рекомендуется ввести в таблицу дефектов недостающие дорожки, а также по сектору с каждой стороны царапины, в нашем примере это 382 и 393 цилиндры. После добавления дефектов необходимо сделать форматирование.
Очистить таблицу дефектов. После выполнения этой команды таблица дефектов очищается - количество дефектных секторов становится равным 0. Необходимо только указать какую именно таблицу необходимо очистить. После выполнения команды необходимо сделать форматирование.
Выход - производится выход из утилиты "PC-CU140".
4. Краткое техническое описание накопителей семейства WDC CU140.
4.1. Организация дискового пространства накопителей семейства WDCCU140.
Логическое дисковое пространство составляет:
981 цил. 5 гол. 17 сек. для модели WDC CU140 - User type BIOS
Структура физического дискового пространства показана на рис. 1. В накопителе используется принцип зонно-секционной записи, причем все дисковое пространство разбивается на 8 зон.
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Рис.1. Структура дискового пространства накопителей семейства WDC CU140
Дополнительно накопитель имеет 5 служебных цилиндров с -5 по -1 для размещения служебной информации, которая продублирована по 0-й и 1-й поверхностям. В семействе WDC CU140 служебная информация находится в виде отдельных модулей, которые вместе образуют управляющую операционную систему.
Структура служебной информации: КАТАЛОГ ДОРОЖЕК; СЕКТОРА КОНФИГУРАЦИИ; ТАБЛИЦА ДЕФЕКТОВ PLIST; ТАБЛИЦА ДЕФЕКТОВ GLIST; РЕЗИДЕНТНЫЕ ПРОГРАМНЫЕ МОДУЛИ.
В ПЗУ микропроцессора находится полный набор програм для записи, чтения, а так-же форматирования служебной зоны. Т.е. для записи служебной информации нет необходимости в предварительной загрузке резидентной микропрограммы в ОЗУ. Существует множество версий служебных информации и микропрограмм микропроцессора, причем многие из них не совместимы друг с другом. Версия микропрограммы микропроцессора указывается на его корпусе или этикетке. Версия служебной информации, на гермоблоке никак не отмечается и узнать какая она можно только прочитав паспорт диска накопителя. При чтении паспорта в строке "версия микропрограммы", выводимое значение состоит из двух частей: хх.ххСуу, где С - какая-либо буква латинского алфавита:
хх.ххС - версия управляющей программы микропроцессора,
уу - версия служебной информации записанной в гермоблок.
Так например  11.26L52: версии программы микропроцессора соответствует  11.26L, а версии служебной информации гермоблока - 52.
Несовместимость версии служебной информации и "прошивки" микропроцессора приводят к непредсказуемым результатам. Как правило в обычном (пользовательском) режиме
работы накопитель работает нормально, но в технологическом часть команд заканчивается ошибкой 04h (ABRT). Так внутреннее форматирование сразу после старта заканчиваются ошибкой и тест сервометок не проходит.
4.2. Изменение конфигурации накопителя.
Иногда при тестировании накопителя оказываются сильно разрушенными цилиндры в конце рабочей зоны и попытка скрытия дефектов в этой области остается безрезультатной. Такая особенность возникает из-за того, что в этой области находится наибольшая продольная плотность записи и здесь наибольшим образом проявляется качество магнитных поверхностей. Более того при скрытии дефектов, дефектные места пропускаются, а рабочая зона смещается еще дальше к центру диска, что приводит к новым дефектам. Поэтому если у накопителя в конце рабочего пространства дефекты, то рекомендуется в ПАСПОРТЕ ДИСКА указать меньшее значение логических цилиндров (для определения конечного цилиндра удобно пользоваться программой "РС-3000АТ"). При этом естественно произойдет потеря емкости.
5. Алгоритм востановления служебной информации.
В зависимости от состояния ремонтируемого накопителя, для его востанавления необходимо проделать те или иные операции. Например, если при включении питания накопитель раскручивает шпиндельный двигатель и начинает монотонно стучать позиционером об упор после чего останавливает шпиндель, то такой дефект свидетельствует о неисправной сервосистеме накопителя и может возникать из-за:
- неисправности сервоканала платы управления;
- неисправности микросхемы предусилителя-коммутатора БМГ, которая находится в гермоблоке;
- неисправности самого БМГ ;
- сильно разрушенных сервометках, смещенном пакете магнитных дисков после удара (свидетельством того, что накопитель ударили является, как правило, повышенный шум работы шпиндельного двигателя).
Во всех этих случаях програмное востанавление накопителя невозможно. Если-же при включении питания, накопитель раскручивает шпиндельный двигатель, распарковывает магнитные головки (слышен характерный звук), но при работе не выполняет процедуру внутреннего форматирования или подряд "сыпет" ошибки, то это свидетельствует, что накопитель не может прочитать резидентную микропрограмму с диска. Такой дефект может возникать из-за:
- неисправности канала чтения/преобразования данных накопителя;
- разрушения резидентной микропрограммы;
- версия резидентной микропрограммы не совместима с микропрограммой микропроцессора платы управления.
В этом случае необходимо убедиться в исправности платы управления накопителя и приступить к востанавлению служебной информации с пп.1. Если-же при включении питания, накопитель инициализируется и у него читается паспорт диска, но при тестировании обнаруживаются BAD-сектора, то востанавление необходимо начинать с пп.2.
1. Постановить служебную информацию. Порядок востановления СИ следующий:
1. Выбрать пункт: "СЛУЖЕБНАЯ ЗОНА" и выполнить "ПРОВЕРКА СЛ. ЗОНЫ". Убедиться в отсутствии ошибок на цил: -2, -1, гол: 0-1. Если обнаружатся ошибки выполнить "ФОРМАТИРОВАНИЕ СЛ. ЗОНЫ";
2. Выбрать пункты: "СЛУЖЕБНАЯ ЗОНА", "ЗАПИСЬ СЛ. ИНФОРМАЦИИ", "ЗАПИСЬ МП НА ДИСК" и записать микропрограмму на востанавливаемый винчестер в соответствии с версией микропрограммы его микропроцессора;
3. Выключить и включить питание накопителя, для того, чтоб он проинициализировался под новыми параметрами, перезапустить программу.
2. Очистить Таблицы дефектов PL1ST и GLIST. Выполнить "ФОРМАТИРОВАНИЕ" с учетом этих таблиц.
3. Выполнить ТЕСТ СЕРВОМЕТОК. При тестировании измеряется время декодирования всех сервометок на текущей дорожке, полученное значение отображается на графике. При исправных сервометках время на их декодирование будет одинаково для всех дорожек накопителя. График в этом случае будет представлять прямую, ступенчатую линию. Ступени образуются из-за различного колличества сервометок на поверхности. Если-же сервометки на какой-либо дорожке окажутся разрушенными, то время их декодирования резко возрастает. На графике, в соответствующем месте будет выброс, причем чем больше разрушенных сервометок на дорожке тем больше выброс. Если-же на дорожке число целых сервометок уже не достаточно для поддержания стабильной скорости вращения магнитных дисков, то соответствующий выброс будет окрашен на графике желтым цветом. По окончании измерения на экран выводится таблица с номерами дорожек на которых нормальное функционирование сервосистемы накопителя невозможно. При нажатии на клавишу [Enter], все обнаруженные дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST.
При выполнении теста возможна ситуация, когда график представляет прямую желтую линию "нулевого времени декодирования" по каждой поверхности. Такое возможно из-за того, что накопитель игнорирует команду и формирует ошибку 04h (ABRT). Это связанно с несоответствием версии микропрограммы управляющего микропроцессора i87C196 и версии резидентных микропрограмм гермоблока. В этом случае необходимо переписать микропрограмму в соответствии с "прошивкой" микропроцессора.
4. Выполнить ТЕСТ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Тест выполняется по физическим параметрам в соответствии с зонным распределением накопителя. Тестирование ведется в 15 проходов (см. главу 3). Полный цикл тестирования для модели WDC CU140 составляет 3 часа. Допускается выполнить только первые 3-й прохода. После выполнения процедуры тестирования поверхностей на экран выводится таблица всех обнаруженных физических дефектов. При нажатии на клавишу [Enter] все дефектные дорожки помещаются в таблицу PLIST.
5. По результатам теста 3,4 сделать вывод о целесообразности ремонта!
6. Выполнить процедуру внутреннего форматирования с учетом PLIST и GLIST, которая должна завершится успешно. Если форматирование завершилось с ошибкой, то необходимо повторно выполнить пп 3 и 4.
7. Выполнить процедуру СКАНИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ, которая выполняется в четыре прохода. Полный цикл сканирования для модели WDC CU140 составляет 2 часа. Для более быстрого тестирования допускается выполнить только тесты проверки формата, а тест записи/чтения прервать. После выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица всех обнаруженных логичеких дефектов. Для их записи в таблицу дефектов GLIST необходимо нажать на клавишу [Enter].
8. Выполнить процедуру внутреннего форматирования с учетом PLIST и GLIST, которая должна завершится успешно.
9. Если необходимо, записать серийный номер в паспорт диска накопителя.
10. Выполнить КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ тестера РС-3000АТ. Если обнаружатся ошибки, то необходимо выполнить пп. 7, 8 повторно.
11. По результатам пп. 10 выполнить процедуру УНИВЕРСАЛЬНОГО СКРЫТИЯ ДЕФЕКТОВ тестера РС-3000А Т.
12. Выполнить КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ тестера РС-3000АТ и убедиться в исправности накопителя.
6. Алгоритм скрытия дефектов.
Данное семейство HDD позволяет занести 383 дефектов в таблицу PLIST и 511 в таблицу GLIST, если еще учесть, что допускается исключать сбойные дорожки целиком, то резервное
пространство ограничивается только емкостью физического пространства от конца рабочей зоны до второго упора позиционера. При выполнении процедуры форматирования, все сектора и дорожки из таблиц дефектов пропускаются, а рабочее пространство сдвигается в резервную зону. По окончании форматирования пересчитывается модуль транслятора и обращение к этим сбойным секторам не происходит и не происходит замедления работы накопителя. Более того транслятор пересчитывается даже в том случае если процедура форматирования закончилась с ошибкой. В этом случае перезаписью логических параметров в паспорте диска можно отключить дефектную "хвостовую" часть рабочего пространства. Кроме того семейство позволяет переназначать сбойные сектора на резервные при помощи процедуры assign, реализованной в тестере РС-3000АТ. При этом происходит некоторое замедление работы накопителя из-за того, что накопитель сначала читает заголовок BAD-сектора, а затем делает длинное позиционирование в резервную зону, которая всегда находится после рабочего пространства.
7. Совместимость управляющей программы в ПЗУ микропроцессора и версии служебной информации накопителя.
Существует множество версий служебных информации и микропрограмм микропроцессора, причем многие из них не совместимы друг с другом. Версия микропрограммы микропроцессора указывается на его корпусе или этикетке. Версия служебной информации, на гермоблоке никак не отмечается и узнать какая версия можно только прочитав паспорт диска накопителя, см. пп. 4.1.
Несовместимость версии служебной информации и "прошивки" микропроцессора приводят к непредсказуемым результатам. Как правило в обычном (пользовательском) режиме работы накопитель работает нормально, но в технологическом часть команд заканчивается ошибкой 04h (ABRT). Так внутреннее форматирование сразу после старта заканчивается ошибкой и тест сервометок не проходит.
Разработчиками утилиты не было найдено какого-либо соответствия совместивости или несовместимости версий служебной информации и микропрограм процессора. Поэтому по возможности подключайте в базу данных все встретившиеся версии.
8. Создание базы данных служебной информации.
Данная версия утилиты PC-CU140 позволяет пользователю создавать и пополнять базу данных микропрограмм. Для этого необходимо подключить исправный накопитель, микропрограмму которого необходимо добавить в базу, выбрать ойцию "ДОБАВИТЬ МП В БАЗУ" и ввести версию микропрограммы процессора.
Структура файла ресурсов PCCU140.RSC следующая: Имя микропрограммы - 30 байт ASCI; Контрольная сумма - 2 байта; Длина дампа - 4 байта; Данные.
Все версии следуют друг за другом, причем вновь добавленная подключается в конец. Если по какой-либо причине окажется запорчена контрольная сумма версии, то она не будет видна из основного програмного модуля PCCU140.EXE , более того не будут видны и все остальные следующие за ней.
"РС-АС2200".
Оглавление.
1. Назначение.
2. Подготовка к работе.
3. Работа с "РС-АС2200".
4. Краткое техническое описание накопителей семейства CAVIAR модели АС2200.
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4.2. Инициализация.
5. Конфигурация накопителей семейства CAVIAR модели АС2200.
6. Алгоритм востановления служебной информации.
1. Назначение.
Утилита предназначена для востановления служебной информации и ремонта накопителя семейства CAVIAR фирмы WESTERN DIGITAL модели:
WDAC2200 - 202,8 Мбт.
Утилита позволяет осуществлять полное востановление служебной информации (кроме сервоинформации типа Embedded), скрытие дефектных секторов, преназначение дорожек с запорченной сервоинформацией, отключение дефектных поверхностей в технологическом режиме работы накопителей:
- востанавливать сервисную дорожку и сектор конфигурации;
- востанавливать и корректировать паспорт диска;
- записывать формат нижнего уровня (Low-Level Format);
- просматривать таблицы скрытых дефектов;
- выполнять процедуру сканирования поверхности по результатам которой добавлять выявленные дефекты в таблицу дефектов;
- выполнять процедуру скрытия дефектов (Update Defect);
- тестировать накопитель в технологическом режиме.
Утилита функционирует совместно с платой тестера "РС-3000АТ".
2. Подготовка к работе.
1. Подсоединить кабель тестера "РС-3000АТ" к разьему IDE накопителя.
2. Подсоединить кабель питания к накопителю.
3. Работа с "РС-АС200" При запуске утилиты РС-АС2200 в появляющемся меню необходимо выбрать модель НЖМД:
WDCAC22001/2 WDCAC22002/3 WDCAC2200
Модели WDC AC2200 1/2 и WDC AC2200 2/3 реально не существуют, но могут быть использованы для ремонта модели WD AC2200 при необходимости отключения дефектных поверхностей.
После выбора модели на экране появляется основное меню режимов работы:
Тест механики Тест сервометок Паспорт диска Форматирование Сканирование поверхности Таблицы дефектов Выход
Тест механики позиционера - данный тест показывает время успокоения магнитной головки при позиционировании от 0 цил. до N цил., где N меняется от 1 до МАХ цил.
Тест сервометок - выполняется для определения разрушенных (затертых) сервометок.
Паспорт диска - выводит на экран паспорт диска накопителя. Причем в строке серийный номер все неотображаемые символы заменяются пробелами. При необходимости серийный номер можно скорректировать. При нажатии на клавишу ENTER скорректированный паспорт будет записан на диск. Если паспорт не надо переписывать необходимо нажать клавишу ESC.
Форматирование - запускает процедуру форматирования (Low-Level Format). При форматировании паспорт диска и таблицы дефектов будут разрушены.
Сканирование поверхности - запускает процедуру обнаружения дефектов. Сканирование поверхности производится в два прохода: на первом проходе (выполняется при отключеной таблице дефектов) проверяются все заголовки секторов - только чтение, на втором проходе (выполняется при отключеной таблице дефектов) обнаруживаются все дефекты на поверхности в основной и в резервной области - запись/чтение. Причем, тк таблица дефектов отключена, все скрытые дефекты становятся явными. После выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица всех обнаруженных дефектов. При нажатии на клавишу ENTER все новые дефекты добавляются в таблицу дефектов накопителя, после чего выполняется процедура скрытия дефектов в соответствии с алгоритмом.
Алгоритм скрытия дефектов следующий - на каждом цилиндре можно скрыть 2 сектора, если на цилиндре резервные сектора уже заняты, то резервы берутся из соседнего цилиндра. При обнаружении разрушеных сервометок или ошибок с кодами ЮН (IDNF) или 04Н (ABRT), дорожки на которых обнаружены данные ошибки перемещаются. Колличество резервных дорожек ограничено.
Таблицы дефектов - позволяет просмотреть таблицы дефектов накопителя или добавить дефектные дорожки в таблицу:
Просмотр таблиц дефектов. По этой команде выводятся таблицы:
- битовая карта резервных секторов;
- битовая карта резервных дорожек;
- первичные (Primary) дефекты;
- вторичные (Grown) дефекты;
- таблица перемещенных дорожек.
В начале каждой таблицы находится дата последней записи в нее, по ней можно судить о последнем технологическом тестировании накопителя.
Битовая карта резервных секторов показывает занятые резервные сектора на цилиндрах.
Битовая карта резервных дорожек показывает номера занятых резервных дорожек.
Первичные (Primary) дефекты заполняются на заводе изготовителе, как дефекты
магнитных поверхностей.
Вторичные (Grown) дефекты заполняются в процессе эксплуатации накопителя.
Таблица перемещенных дорожек показывает номера дорожек, откуда и куда произошло
перемещение.
Просмотр таблиц дефектов позволяет оценить качество и состояние используемых магнитных дисков накопителя;
Дополнить таблицу дефектов. Данный режим сделан, как дополнительный и пользоваться им необходимо если процедура сканирования поверхности обнаружила не все дефекты. По этой
команде введенные вручную физические дефектные дорожки записываются в таблицу. При вводе необходимо следить за колличеством свободных дорожек и за правильностью ввода, т. к. если дорожка введена неверно, то резерв будет занят и для очистки таблицы дефектов необходимо делать форматирование. При ручном вводе удобно пользоваться программой PCTRANS.EXE которая перетранслирует логические параметры дефекта в физические.
Выход - производится выход из утилиты "РС-АС2200".
4. Краткое техническое описание накопителей семейства CAVIAR модели АС2200.
4.1. Организация дискового пространства накопителей семейства CAVIAR модели АС 2200.
Логическое дисковое пространство составляет:
989 цил. 6 гол. 35 сек. для сокращенной модели АС2200 1/2 - User Type 989 цил. 9 гол. 35 сек. для сокращенной модели АС2200 2/3 - User Type 989 цил. 12 гол. 35 сек. для модели АС2200 - User Type
Структура физического дискового пространства показана на рис. 1. В накопителе используется принцип зонно-секционной записи, зона 1 по 56 секторов и зона 2 по 48 секторов.
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Рис. 1. Структура дискового пространства семейства WD AC2200.
*
Рабочая область составляет:
1308 цил. 56 сек. + 663 цил. 48 сек. 2 гол.
для сокращенной модели АС2200 1/2;
1308 цил. 56 сек. + 663 цил. 48 сек. 3 гол.
для сокращенной модели АС2200 2/3;
1308 цил. 56 сек. + 663 цил. 48 сек. 4 гол.
для модели АС2200.
Дополнительно накопители имеют два служебных цилиндра -1 и -2 на которых находятся таблицы дефектов, сектор конфигурации, паспорт диска и внешний код микропрограммы. На каждом цилиндре имеются два (для АС 2200) или один (для сокращенных моделей) резервный сектор. Каждая модель имеет 3-й резервных цилиндра в первой зоне и 2-а во второй, для перемещения сбойных дорожек.
Расположение магнитных поверхностей показано на рис.2, а в табл. 1 приведена структура выбираемой поверхности.
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Таблица 1.
	Номер поверхности относительно файла задания (например РС-3000АТ)

	Код на разъеме J 1

	Номер выбранной поверхности


	0
1 2 3

	J1 (8) HEAD1

	J1 (7) НЕAD0

	0 1
2 3


	
	0 0 1 1

	0 1 0 1

	


При проверке накопителя, необходимо в тестере "РС-3000АТ" выбрать меню User type и задать физические параметры первой зоны. Например для накопителя WDAC2200 необходимо задать: 1308 цил., 4 гол., 56 сек. При этом на 0 цилиндре можно переключать магнитные головки клавишей [Гол.] из режима "ПРОВЕРКА НАКОПИТЕЛЯ" и номер выбранной поверхности будет реально соответствовать номеру физической поверхности накопителя.
4.2. Инициализация.
После включения питания шпиндельный двигатель накопителя раскручивается в форсированном режиме, выбирается поверхность 3 и осуществляется поиск сервометок в зоне парковки магнитных головок. При успешном поиске накопитель стабилизирует скорость вращения магнитных дисков и позиционирует к -1 цилиндру для чтения служебной информации. После этого накопитель готов к работе. Если сервометки по 3-ей поверхностям окажутся запорченными или 3 головка в обрыве, то накопитель остановит шпиндельный двигатель и повторит процесс инициализации с начала.
Для диагностики неисправности накопителя необходимо что-бы он успешно закончил процесс инициализации и если у него запорчены сервометки по 3-ей поверхности, то его необходимо проинициализировать по 1-ой или 2-ой поверхности, по методике предложенной для накоптеля WDAC280. Для этого необходимо после включения питания закоротить пинцетом контакт 7 или 8 на разъеме Л с зеылей, при этом принудительно будет выбрана поверхность 2 или 1 (см. табл.1), после завершения процесса инициализации контакты необходимо разомкнуть.
5. Конфигурация накопителей семейства CAVIAR модели АС2200.
Модели, в зависимости от используемого объема памяти буфера, могут быть сконфигурированны, как обычный накопитель или кэшированный накопитель "Cache Flow". Кэшированный накопитель обеспечивает более быструю скорость передачи данных, при записи и при чтении файлов. О том какой накопитель, можно судить по индексу после названия модели М, или F, например WD AC2200F - кэшированный, a WD AC2200M - нет. Конфигурация задается резисторами на плате электроники при ее изготовлении см. табл. 2.
Таблица 2.
	Индекс модели

	Размер буфера, Кбт

	Микросхемы ОЗУ

	Резисторы


	
	
	U2

	U3

	R137 13k


	М F

	32 64

	NO
62256

	62256 62256

	YES NO



* - обозначения соответствуют плате: WDC 60-600399-004
Данную особенность можно использовать при ремонте накопителей, например переводя модель в класс М, можно отключить часть буферного ОЗУ при тестировании или отпаяв дополнительную микросхему использовать ее в качестве ЗИПа. Необходимо напомнить, что полную проверку буферного ОЗУ осуществляет сам накопитель при внутреннем тестировании. Поэтому для полной проверки буферного ОЗУ необходимо тестером "РС-3000АТ" выполнить внутренюю диагностику НЖМД из режима "ПРОВЕРКА КОНТРОЛЛЕРА".
6. Алгоритм востановления служебной информации.
1. Выполнить тест механики позиционера. Тест выполняется для всех магнитных поверхностей и в "идеальном" накопителе представляет график степенной функции. Тест проверяет исправность позиционера, БМГ, коммутатора БМГ, сервоканала чтения и приближенно оценивает состояние сервометок накопителя. Тест можно прирвать нажав на клавишу ESC.
2. Выполнить тест сервометок. Тест последовательно проверяет все дорожки на всех поверхностях и измеряет время декодирования всех сервометок на дорожке. По результатам измерения строится график. В накопителе с исправными сервометками график представляет прямые линии, если наблюдаются выбросы, это свидетельствует о запорченных сервометках. Тест можно прирвать нажав на клавишу ESC.
3. По результатам тестов 1 и 2 сделать вывод о необходимости отключения поверхности. Если у накопителя окажутся дорожки с разрушенными сервометками, то эти дорожки подлежат "перемещению в резервную зону, но колличество резервных дорожек огранничеяно: 12+8 для WDAC2200, 9+6 для WDAC2200 2/3, 6+4 для WDAC2200 1/2, поэтому если какая то поверхность накопителя сильно разрушена, то ее можно исключить переведя накопитель в сокращенную модель с меньшей емкостью. Например, если в модели WDAC2200 сильно разрушена 3 поверхность, то ее можно исключить преобразовав накопитель в модель WDAC2200 2/3. Для этого необходимо выйти из утилиты и войти повторно, но выбрав в меню модель WDAC2200 2/3, после этого выполнить все тесты заново. Если-же окажется разрушенной 2, 1 или 0 поверхность, то сначала необходимо скорректировать сигналы выбора поверхности таким образом, чтобы разрушенная поверхность оказалась с номером 3. Для этого на плате управления отпаивают вывод 12 или 8 МС U12 (в зависимости от номера отключаемой поверхности) и подсоединяют линии выбора без инверсии. Л (7) соединяют с выводом 13 МС U12 или Л (8) соединяют с выводом 9 МС U12.
4. Выполнить процедуру форматирования. При выполнении форматирования на -1, -2 цилиндрах записывается служебная информация: сектор конфигурации, паспорт диска, внешний код микропрограммы, создаются пустые таблицы дефектов.
5. Выполнить процедуру сканирования поверхности и скрыть обнаруженные дефекты. Необходимо отметить, что обнаружение ошибок очень сложная процедура. Обычно для полного скрытия достаточно выполнить одно сканирование, иногда не достаточно и 10-и.
6. Записать серийный номер в паспорт диска накопителя.

7. Выполнить комплексный тест тестера "РС-3000АТ". Если обнаружатся ошибки, то необходимо выполнить п.п. 5 повторно или ввести дефекты в ручную, если есть резервные дорожки (только в том случае если обнаруженные ошибки с кодами ЮН, 04Н). Если же ошибки с кодом 40Н то для их скрытия можно воспользоваться, очень эффективной, процедурой скрытия дефектов тестера "РС-3000АТ" Ver.3.10.
Схемотехника накопителя WDAC2200 совпадает со схемой семейства WDAC2120, Более того используется такая-же плата электроники. Отличия заключаются в другой прошивке управляющей микропрограммы и номиналах дискретных элементах, тле. канал чтения/записи накопителя WDAC2200 работает на более высокой частоте. Для коммутации семейств накопителей на печатной плате также используются конфигурационные перемычки выполненные в виде резисторов с нулевым сопротивлением.
1 "РС-АС2120".
Оглавление.
1. Назначение.
2. Подготовка к работе.
3. Работа с "РС-АС2120"
4. Краткое техническое описание накопителей семейства CAVIAR моделей АС 160, АС 2120.
4.1. Организация дискового пространства накопителей семейства CAVIAR моделей АС160, АС2120.
4.2. Инициализация.
5. Конфигурация накопителей семейства CAVIAR моделей АС2120, АС 160
6. Алгоритм востановления служебной информации.
1. Назначение.
Утилита "РС-АС2120" предназначена для востановления служебной информации и ремонта НЖМД семейства CAVIAR фирмы WESTERN DIGITAL моделей:
WDAC160   - 59,6 Мбт. WDAC2120 - 119,2 Мбт.
Утилита позволяет осуществлять полное востановление служебной информации (кроме сервоинформации типа Embedded), скрытие дефектных секторов, преназначение дорожек с запорченной сервоинформацией, отключение дефектных поверхностей в технологическом режиме работы накопителей:
- востанавливать сервисную дорожку и сектор конфигурации;
- востанавливать и корректировать паспорт диска;
- записывать формат нижнего уровня (Low-Level Format);
- просматривать таблицы скрытых дефектов;
- выполнять процедуру сканирования поверхности по результатам которой добавлять выявленные дефекты в таблицу дефектов;
- выполнять процедуру скрытия дефектов (Update Defect);
- тестировать накопитель в технологическом режиме.

Утилита функционирует совместно с платой тестера "РС-3000АТ".
2. Подготовка к работе.
1. Подсоединить кабель тестера "РС-3000АТ" к разьему IDE накопителя.
2. Подсоединить кабель питания к накопителю.
3. Работа с "РС-АС2120" При запуске утилиты РС-АС2120 в меню необходимо выбрать модель НЖМД:
WDCAC160 WDCAC2120
После выбора модели на экране появляется основное меню режимов работы:
Тест механики Тест сервометок Паспорт диска Форматирование Сканирование поверхности Таблицы дефектов Выход
Тест механики позиционера - данный тест показывает время успокоения магнитной головки при позиционировании от 0 цил. до N цил., где N ме! яется от 1 до МАХ цил.
Тест сервометок - выполняется для определения разрушенных (затертых) сервометок.
Паспорт диска - выводит на экран паспорт диска накопителя. Причем в строке серийный номер все неотображаемые символы заменяются пробелами. При необходимости серийный номер можно скорректировать. При нажатии на клавишу ENTER скорректированный паспорт будет записан на диск. Если паспорт не надо переписывать необходимо нажать клавишу ESC.
Форматирование - запускает процедуру форматирования (Low-Level Format). При форматировании паспорт диска и таблицы дефектов будут разрушены.
Сканирование поверхности - запускает процедуру обнаружения дефектов. Сканирование поверхности производится в два прохода: на первом проходе (выполняется при отключеной таблице дефектов) проверяются все заголовки секторов - только чтение, на втором проходе (выполняется при отключеной таблице дефектов) обнаруживаются все дефекты на поверхности в основной и в резервной области - запись/чтение. Причем, т.к. таблица дефектов отключена, все скрытые дефекты становятся явными. После выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица всех обнаруженных дефектов. При нажатии на клавишу ENTER все новые дефекты добавляются в таблицу дефектов накопителя, после чего выполняется процедура скрытия дефектов в соответствии с алгоритмом.
Алгоритм скрытия дефектов следующий - на каждом цилиндре можно скрыть 2 сектора, если на цилиндре резервные сектора уже заняты, то резервы берутся из соседнего цилиндра. При обнаружении разрушенных сервометок или ошибок с кодами 10Н (IDNF) или 04Н (ABRT), дорожки на которых обнаружены данные ошибки перемещаются. Колличество резервных дорожек ограничено.
Таблицы дефектов - позволяет просмотреть таблицы дефектов накопителя или добавить дефектные дорожки в таблицу:
Просмотр таблиц дефектов. По этой команде выводятся таблицы:
- битовая карта резервных секторов;
- битовая карта резервных дорожек;
- первичные (Primary) дефекты;
- вторичные (Grown) дефекты;
- таблица перемещенных дорожек.
В начале каждой таблицы находится дата последней записи в нее, по ней можно судить о последнем технологическом тестировании накопителя.
Битовая карта резервных секторов показывает занятые резервные сектора на цилиндрах.
Битовая карта резервных дорожек показывает номера занятых резервных дорожек.
Первичные (Primary) дефекты заполняются на заводе изготовителе, как дефекты
магнитных поверхностей.
Вторичные (Grown) дефекты заполняются в процессе эксплуатации накопителя.
Таблица перемещенных дорожек показывает номера дорожек, откуда и куда произошло
перемещение.
Просмотр таблиц дефектов позволяет оценить качество и состояние используемых магнитных дисков накопителя;
Дополнить таблицу дефектов. Данный режим сделан как дополнительный и пользоваться им необходимо если процедура сканирования поверхности обнаружила не все дефекты. По этой команде введенные вручную физические дефектные дорожки записываются в таблицу. При вводе необходимо следить за колличеством свободных дорожек и за правильностью ввода, т. к. если дорожка введена неверно, то резерв будет занят и для очистки таблицы дефектов необходимо делать форматирование. При ручном вводе удобно пользоваться программой PCTRANS.EXE которая перетранслирует логические параметры дефекта в физические.
Выход - производится выход из утилиты "РС-АС2120".
4. Краткое техническое описание накопителей семейства CAVIAR моделей АС160, АС2120.
4.1. Организация дискового пространства накопителей семейства CAVIAR моделей АС 160, АС2120.
Логическое дисковое пространство составляет:
872 цил. 4 гол. 35 сек. для модели АС160 - User type BIOS; 872 цил. 8 гол. 35 сек. для модели АС2120 - User type BIOS.
Структура физического дискового пространства показана на рис.1. В накопителе используется принцип зонно-секционной записи, причем все дисковое пространство разбивается на две зоны - 48 секторов в первой и 40 во второй.
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Рис.1. Структура дискового пространства семейства WD AC2120.
Рабочая область составляет:
969 цил. 48 сек. + 381 цил. 40 сек. 2 гол. для модели АС 160 ; 969 цил. 48 сек. + 381 цил. 40 сек. 4 гол. для модели АС2120.
Дополнительно накопители имеют два служебных цилиндра -1 и -2 на которых находятся таблицы дефектов, сектор конфигурации, паспорт диска и внешний код микропрограммы. На каждом цилиндре имеются два (для АС2120) или один (для АС 160) резервный сектор. Каждая модель имеет по 2-а резервных цилиндра в конце каждой зоны для перемещения сбойных дорожек. Таким образом для НЖМД АС2120 имеется 16 резервных дорожек (8 для зоны 1 и 8 для зоны 2), но емкость таблицы перемещенных дорожек всего 9 элементов, поэтому в общей сложности можно переместить только 9 дорожек из двух зон.
Расположение магнитных поверхностей показано на рис.2, а в табл. 1 приведена структура выбираемой поверхности.
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Рис. 2. Расположение магнитных поверхностей.
Таблица 1.
	Номер поверхности относительно файла задания (например РС-3000АТ)

	Код на разъеме J1

	Номер выбранной поверхности


	0
1 2 3

	J1 (8) HEAD1

	J1 (7) HEAD0

	0 1
2 3


	
	0 0 1
1

	0 1 0 1

	


При проверке накопителя, необходимо в тестере "РС-3000АТ" выбрать меню User type и задать физические параметры первой зоны. Например для накопителя WDAC2120 необходимо задать: 969 цил., 4 гол., 48 сек. При этом на нулевом цилиндре можно переключать магнитные головки клавишей [Гол.] из режима "ПРОВЕРКА НАКОПИТЕЛЯ" и номер выбранной поверхности будет реально соответствовать номеру физической поверхности накопителя.
4.2. Инициализация.
После включения питания шпиндельный двигатель накопителя раскручивается в форсированном режиме, выбирается поверхность 3 и осуществляется поиск сервометок в зоне парковки магнитных головок. При успешном поиске накопитель стабилизирует скорость вращения магнитных дисков и настраевается на полную модель WDAC2120. Если сервометки по 3-ей поверхности не считаны, то выбирается поверхность 1 и процесс повторяется. В случае удачного поиска накопитель настраивается на половинчатую модель WDAC160. Если сервометки по 3-ей и по 1-ой поверхности не обнаружены, то накопитель не работоспособен. Настроившись на модель накопитель выбирает поверхность I и позиционирует к -1 цилиндру для чтения служебной информации. После этого накопитель готов к работе. Если сервометки на 1-ой поверхности окажутся запорченными или 1-ая головка в обрыве, то накопитель остановит шпиндельный двигатель и повторит процесс инициализации с начала.
Для диагностики неисправности накопителя необходимо чтобы он успешно закончил процесс инициализации и если у него запорчены сервометки по 1-ой поверхности, то его необходимо проинициализировать по 0-ой поверхности. Для этого необходимо после включения питания, после того как накопитель перейдет в режим позиционирования, закоротить пинцетом контакт 7 на разъеме Л с землей, при этом принудительно будет выбрана поверхность 0 (см. табл.1), после завершения процесса инициализации контакты необходимо разомкнуть.
5. Конфигурация накопителей семейства CAVIAR моделей АС2120, АС160.
Модели, в зависимости от используемого объема памяти буфера, могут быть сконфигурированны, как обычный накопитель или кэшированный накопитель. Кэшированный накопитель обеспечивает более быструю скорость передачи данных, при записи и при чтении файлов. О том какой накопитель, можно судить по индексу после названия модели S, М, или F, например WD AC2120F - кэшированный, a WD АС 160S - нет. Конфигурация задается резисторами на плате электроники при ее изготовлении см. табл. 2.
Таблица 2.
	Индекс модели

	Размер буфера, Кбт

	Микросхемы ОЗУ

	Резисторы


	
	
	U2

	U3

	R136 13k

	R137 13k


	S М F

	8 32 64

	N0 N0
62256

	6264 62256 62256

	YES NO NO

	NO YES NO



* - обозначения соответствуют плате: WDC 60-600349-002, WDC 60-600399-004
Данную особенность можно использовать при ремонте накопителей, например переводя модель в класс S, можно отключать часть буферного ОЗУ для тестирования, или отпаяв дополнительную микросхему использовать ее в качестве ЗИПа. Необходимо напомнить, что полную проверку буферного ОЗУ осуществляет сам накопитель при внутреннем тестировании. Поэтому для полной проверки буферного ОЗУ необходимо тестером "РС-3000АТ" выполнить внутренюю диагностику НЖМД из режима "ПРОВЕРКА КОНТРОЛЛЕРА".
6. Алгоритм востановления служебной информации.
1. Выполнить тест механики позиционера. Тест выполняется для всех магнитных поверхностей и в "идеальном" накопителе представляет график степенной функции. Тест проверяет исправность позиционера, БМГ, коммутатора БМГ, сервоканала чтения и приближенно оценивает состояние сервометок накопителя. Тест можно прирвать нажав на клавишу ESC.
2. Выполнить тест сервометок. Тест последовательно проверяет все дорожки на всех поверхностях и измеряет время декодирования всех сервометок на дорожке. По результатам измерения строится график. В накопителе с исправными сервометками график представляет прямые линии, если наблюдаются выбросы, это свидетельствует о запорченных сервометках. Тест можно прирвать нажав на клавишу ESC.
3. По результатам тестов 1 и 2 сделать вывод о необходимости отключения диска. Если у
накопителя окажутся дорожки с разрушенными сервометками, то эти дорожки подлежат
перемещению в резервную зону, но колличество резервных дорожек ограничено: 8+8=9 (см. выше)
для WDAC2120 и 4+4 для WDAC160. Поэтому, если какая то поверхность накопителя сильно разрушена, необходимо исключить весь диск переведя накопитель в модель с меньшей емкостью. Например если в модели WDAC2120 сильно разрушена 3 поверхность, то ее можно исключить преобразовав накопитель в модель WDAC160. Для этого необходимо выйти из утилиты и войти повторно, но выбрав в меню модель WDAC160, после этого выполнить все тесты заново. Если окажется разрушенной 1 или 0 поверхность то сначала необходимо скорректировать сигналы выбора поверхности таким образом, чтобы разрушенная поверхность оказалась с номером 3 или 2. При этом необходимо помнить, как проходит процесс инициализации накопителя. Для этого на плате управления отпаивают вывод 12 МС U12 и подсоединяют линии выбора без инверсии: Л (7) соединяют с выводом 13 МС U12.
4. Выполнить процедуру форматирования. При выполнении форматирования на -1, -2 цилиндрах записывается служебная информация: сектор конфигурации, паспорт диска, внешний код микропрограммы, создаются пустые таблицы дефектов.
5. Выполнить процедуру сканирования поверхности и скрыть обнаруженные дефекты. Необходимо отметить, что обнаружение ошибок очень сложная процедура. Обычно для полного скрытия достаточно выполнить одно сканирование, иногда не достаточно и 10-и.
6. Записать серийный номер в паспорт диска накопителя.
1. Выполнить комплексный тест тестера "РС-3000АТ". Если обнаружатся ошибки, то необходимо выполнить п.п. 5 повторно или ввести дефекты вручную, если есть резервные дорожки (только в том случае если обнаруженные ошибки с кодами ЮН, 04Н). Если же ошибки с кодом 40Н, то для их скрытия можно воспользоваться, очень эфективной, процедурой скрытия дефектов тестера "РС-3000АТ" Ver.3.10.
Схемотехника накопителей WDAC160 и WDAC2120 похожа на схемотехнику семейства WDAC280, поэтому при ремонте можно пользоваться фрагментами схемы WDAC280.
"РС-АС280".
Оглавление.
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7. Принципиальная электрическая схема WD AC280.
1. Назначение.
Утилита предназначена для ремонта и востановления служебной информации накопителей семейства CAVIAR фирмы WESTERN DIGITAL моделей:
WDAC140 - 40,6 Мбт. WDAC260 - 62,4 Мбт. WDAC280 - 81,3 Мбт.
Утилита позволяет осуществлять полное востановление служебной информации (кроме сервоинформации типа Embedded), скрытие дефектных секторов, преназначение дорожек с запорченной сервоинформацией, отключение дефектных поверхностей в технологическом режиме работы накопителей:
- востанавливать сервисную дорожку и сектор конфигурации;
- востанавливать и корректировать паспорт диска;
- записывать формат нижнего уровня (Low-Level Format);
- просматривать таблицы скрытых дефектов;
- выполнять процедуру сканирования поверхности по результатам которой добавлять выявленные дефекты в таблицу дефектов;
- выполнять процедуру скрытия дефектов (Update Defect);
- тестировать накопитель в технологическом режиме.
Утилита функционирует совместно с платой тестера "РС-3000АТ".
2. Подготовка к работе.
1. Подсоединить кабель тестера "РС-3000АТ" к разьему IDE накопителя.
2. Подсоединить кабель питания к накопителю.
3. Работа с "РС-АС280" При запуске утилиты "РС-АС280" в появляющемся меню необходимо выбрать модель НЖМД:
WDCAC140 WDCAC260 WDCAC280
После выбора модели на экране появляется основное меню режимов работы:
Тест механики Тест сервометок Паспорт диска Форматирование Сканирование поверхности Таблицы дефектов Выход
Тест механики позиционера - данный тест показывает время успокоения магнитной головки при позиционировании от 0 цил. до N цил., где N меняется от 1 до МАХ цил.
Тест сервометок - выполняется для определения разрушенных (затертых) сервометок.
Паспорт диска - выводит на экран паспорт диска накопителя. Причем в строке серийный номер все неотображаемые символы заменяются пробелами. При необходимости серийный номер можно скорректировать. При нажатии на клавишу ENTER скорректированный паспорт будет записан на диск. Если паспорт не надо переписывать необходимо нажать клавишу ESC.
Форматирование - запускает процедуру форматирования (Low-Level Format). При форматировании паспорт диска и таблицы дефектов будут разрушены.
Сканирование поверхности - запускает процедуру обнаружения дефектов. Сканирование поверхности производится в два прохода: на первом проходе (выполняется при отключеной таблице дефектов) проверяются все заголовки секторов - только чтение, на втором проходе (выполняется при отключеной таблице дефектов) обнаруживаются все дефекты на поверхности в основной и в резервной области - запись/чтение. Причем, т.к. таблица дефектов отключена, все скрытые дефекты становятся явными. После выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица всех обнаруженных дефектов. При нажатии на клавишу ENTER все новые дефекты добавляются в таблицу дефектов накопителя, после чего выполняется процедура скрытия дефектов в соответствии с алгоритмом.
Алгоритм скрытия дефектов следующий - на каждом цилиндре можно скрыть 2 сектора, если на цилиндре резервные сектора уже заняты, то резервы берутся из соседнего цилиндра. При обнаружении разрушенных сервометок или ошибок с кодами ЮН (IDNF) или 04Н (ABRT), дорожки на которых обнаруженны данные ошибки перемещается. Колличество резервных дорожек огранничено.
Таблицы дефектов - позволяет просмотреть таблицы дефектов накопителя или добавить дефектные дорожки в таблицу:
Просмотр таблиц дефектов. По этой команде выводятся таблицы:
- битовая карта резервных секторов;
- битовая карта резервных дорожек;
- первичные (Primary) дефекты;
- вторичные (Grown) дефекты;
- таблица перемещенных дорожек.
В начале каждой таблицы находится дата последней записи в нее, по ней можно судить о последнем технологическом тестировании накопителя.
Битовая карта резервных секторов показывает занятые резервные сектора на цилиндрах.
Битовая карта резервных дорожек показывает номера занятых резервных дорожек.
Первичные (Primary) дефекты заполняются на заводе изготовителе, как дефекты
магнитных поверхностей.
Вторичные (Grown) дефекты заполняются в процессе эксплуатации накопителя.
Таблица перемещенных дорожек показывает номера дорожек, откуда и куда произошло
перемещение.
Просмотр таблиц дефектов позволяет оценить качество и состояние используемых магнитных дисков накопителя;
Дополнить таблицу дефектов. Данный режим сделан, как дополнительный и пользоваться им необходимо если процедура сканирования поверхности обнаружила не все дефекты. По этой
команде введенные вручную физические дефектные дорожки записываются в таблицу. При вводе необходимо следить за колличеством свободных дорожек и за правильностью ввода, т. к. если дорожка введена неверно, то резерв будет занят и для очистки таблицы дефектов необходимо делать форматирование. При ручном вводе удобно пользоваться программой PCTRANS.EXE которая перетранслирует логические параметры дефекта в физические.
Выход - производится выход из утилиты "РС-АС280".
4.Краткое техническое описание накопителей семейства CAVIAR моделей АС 140, АС260, АС280.
4.1. Организация дискового пространства накопителей семейства CAVIAR моделей АС 140, АС260, АС280.
Логическое дисковое пространство составляет:
980 цил. 5 гол. 17 сек. для модели АС140 - 17,41 type BIOS 940 цил. 8 гол. 17 сек. для модели АС260 - 4 type BIOS 980 цил. 10 гол. 17 сек. для модели АС280 - User type BIOS
Структура физического дискового пространства показана на Рис. 1.
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Рис.1. Структура дискового пространства семейства WD AC280.
Рабочая область составляет:
1082 цил. 2 гол. 39 сек. для модели АС140

1104 цил. 3 гол. 39 сек. для модели АС260
1082 цил. 4 гол. 39 сек. для модели АС280
Дополнительно накопители имеют два служебных цилиндра -1 и -2 на которых находятся таблицы дефектов, сектор конфигурации, паспорт диска и внешний код микропрограммы. На каждом цилиндре имеются два (для АС280) или один (для АС 140, АС260) резервный сектор. Каждая модель имеет 3-й резервных цилиндра для перемещения сбойных дорожек.
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Рис.2 Расположение магнитных поверхностей.
Расположение магнитных поверхностей показано на рис.2. Из-за особенностей подключения МС коммутатора БМГ 32R510AR-4CL к блоку магнитных головок, номера магнитных головок не соответствуют общепринятой двоичной системе. Это замечание необходимо учитывать при диагностике неисправности накопителя. При этом удобно пользоваться таблицей 1.
Таблица 1.
	Номер поверхности относительно файла задания (например РС-3000АТ)

	Код на разъеме J1 или на МС

	Номер выбранной поверхности


	0 1
2
3

	J1 (13) 32R510(23) HEAD1

	J1 (14) 32R510(24) HEAD0

	0 1
2 3


	
	1 0 0 1

	1 0 1 0

	


При проверке накопителя, необходимо в тестере "РС-3000АТ" выбрать меню User type и задать физические параметры. Например для накопителя WDAC280 необходимо задать: 1082 цил., 4 гол., 39 сек. При этом на 0 цилиндре можно переключать магнитные головки клавишей [Гол.] из режима "ПРОВЕРКА НАКОПИТЕЛЯ" и номер выбранной поверхности будет реально соответствовать номеру физической поверхности накопителя.
4.2. Инициализация.
После включения питания шпиндельный двигатель накопителя раскручивается в форсированном режиме, выбирается поверхность 0 и осуществляется поиск сервометок в зоне парковки магнитных головок. При успешном поиске накопитель стабилизирует скорость вращения магнитных дисков и позиционирует к -1 цилиндру для чтения служебной информации. Если сервометки по 0 поверхности окажутся запорченными или 0 головка в обрыве, то накопитель остановит шпиндельный двигатель и повторит процесс инициализации с начала.
Для диагностики неисправности накопителя необходимо что-бы он успешно закончил процесс инициализации и если у него запорченны сервометки по 0 поверхности, то его необходимо проинициализировать по другой поверхности. Для этого необходимо после включения питания закоротить пинцетом контакты 13 или 14 на разъеме Л с землей, при этом принудительно будет выбрана поверхность 2 или 3 (см. табл.1), после завершения процесса инициализации контакты необходимо разомкнуть.
4.3. Краткое описание работы платы управления накопителей семейства CAVIAR моделей АС 140, АС260, АС280
Канал чтения/записи, демодулятор сервосигнала.
Схемотехника канала чтения/записи похожа на схемотехнику семейства WD9xxx4A. Режим работы канала (чтение или запись) задается однокристальным микроконтроллером U1 с вывода WG (13). Через повторитель собранный на элементах U3 строб записи поступает на демодулятор сервоинформации WD60C11, который и управляет режимом канала с вывода 21 -R/W 32R510 и с вывода 23 - R/W 32P541. Считанный и усиленный аналоговый сигнал данных после промежуточного усилителя процессора чтения данных 32Р541 и внешнего фильтра поступает на демодулятор WD60C11 на выводы 40, 41 для определения смещения с дорожки. Подстройка осуществляется по максимальной амплитуде считанного сигнала. На время прохождения под магнитными головками сервометки, однокристальный демодулятор WD60C11 подает сигнал HOLDB на 32Р541 для отключения АРУ и плучения реальной амплитуды считаного сервосигнала. Для декодирования сигнала сервометки и определения номера дорожки с вывода RD- (16) 32Р541 на демодулятор на вывод 2 поступает сигнал RLL считанных данных. С этого-же вывода данные чтения через элемент U3 поступают на МС сепаратора данных и синхросигнала U301, где из входного потока данных выделяются импульсы данных READ DATA и синхронизации READ CLK. Микропроцессор управляет симметрией окна детектирования при чтении данных и режимом предкомпенсации при записи.
Импульсы ИНДЕКСа (INDEX) и секторные импульсы (SCT/DRUN) необходимые для работы однокристального микроконтроллера формируются из потока сервометок однокристальным демодулятором WD60C11.
5. Конфигурация накопителей семейства CAVIAR моделей АС 140, АС260, АС280.
Все три модели в зависимости от используемого объема памяти буфера могут быть сконфигурированны, как обычный накопитель или каптированный накопитель. Кэшированный накопитель обеспечивает более быструю скорость передачи данных, при записи и чтении файлов. О том какой накопитель, можно судить по индексу после названия модели S или М, например WD АС280М - кэшированный, a WD AC260S - нет. Конфигурация задается резисторами на плате электроники при ее изготовлении см. табл. 2.
Таблица 2.
	Индекс модели

	Размер буфера, Кбт

	Микросхемы ОЗУ

	Резисторы


	
	
	U2 6264

	U15 6264

	R42 13k

	R43 13k


	S М

	8 16

	NO
YES

	YES YES

	YES YES

	NO
YES



* - обозначения соответствуют плате: WDC 60-6000297-01, WDC 60-600333-003
Данную особенность можно использовать при ремонте накопителей, например переводя модель в класс S, можно отключить часть буферного ОЗУ при тестировании, или отпаяв дополнительную микросхему использовать ее в качестве ЗИПа. Необходимо напомнить, что полную проверку буферного ОЗУ осуществляет сам накопитель при внутреннем тестировании. Поэтому для полной проверки буферного ОЗУ необходимо тестером "РС-3000АТ" выполнить внутренюю диагностику НЖМД из режима "ПРОВЕРКА КОНТРОЛЛЕРА". Еще одна настройка влияет на емкость внешнего ОЗУ управляющего микропроцессора. На производительность она никак не влияет, но позволяет при необходимости использовать различные микросхемы памяти U12. Для микросхемы 6216 2Кбт необходимо установить перемычку (резистор с нулевым сопротивлением) на место R93, для 6264 8Кбт - на место R206. На плате электороники приведена соответствующая маркировка.
6. Алгоритм востановления служебной информации.
1. Выполнить тест механики позиционера. Тест выполняется для всех магнитных поверхностей и в "идеальном" накопителе представляет график степенной функции. Тест проверяет исправность позиционера, БМГ, коммутатора БМГ, сервоканала чтения и приближенно оценивает состояние сервометок накопителя. Тест можно прирвать нажав на клавишу ESC.
2. Выполнить тест сервометок. Тест последовательно проверяет все дорожки на всех поверхностях и измеряет время декодирования всех сервометок на дорожке. По результатам измерения строится график. В накопителе с исправными сервометками график представляет прямые линии, если наблюдаются выбросы, это свидетельствует о запорченных сервометках. Тест можно прирвать нажав на клавишу ESC.
3. По результатам тестов 1 и 2 сделать вывод о необходимости отключения поверхности.Есш у накопителя окажутся дорожки с разрушенными сервометками то эти дорожки подлежат перемещению в резервную зону, но колличество резервных дорожек огранниченно: 12 - для WDAC280, 9 - для WDAC260, 6 - для WDAC140, поэтому если какаято поверхность накопителя сильно разрушена, то ее можно исключить переведя накопитель в модель с меньшей емкостью. Например если в модели WDAC280 сильно разрушена 3 поверхность, то ее можно исключить преобразовав накопитель в модель WDAC260. Для этого необходимо выйти из утилиты и войти повторно, но выбрав в меню модель WDAC260, после этого выполнить все тесты заново. Если-же окажется разрушенная 2, 1 или 0 поверхность то сначала необходимо скорректировать сигналы выбора поверхности таким образом, чтоб разрушенная поверхность оказалась с номером 3. Для этого на плате управления отпаивают выводы 10 или 8 (в зависимости от номера отключаемой поверхности) МС U8 (см. принципиальную схему лист 1) и подсоединяют линии выбора без инверсии. Таким образом можно отключать любую поверхность или диск в накопителе.
4. Выполнить процедуру форматирования. При выполнении форматирования на -1, -2 цилиндрах записывается служебная информация: сектор конфигурации, паспорт диска, внешний код микропрограммы, создаются пустые таблицы дефектов.
5. Выполнить процедуру сканирования поверхности и скрыть обнаруженные дефекты.
6. Записать серийный номер в паспорт диска накопителя.
7. Выполнить "Комплексный тест" тестера "PC-3000AT". Если обнаружатся ошибки, то необходимо выполнить п.п. 5 повторно или ввести дефекты в ручную, если есть резервные дорожки.
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"PC-WD9X"
Оглавление.
1. Назначение.
2. Подготовка к работе.
3. Работа с "PC-WD9X"
4. Краткое техническое описание накопителей семейства WD9xxxxA.
4.1. Логическая организация дискового пространства накопителей семейства WD9xxx4A.
4.2. Инициализация накопителей семейства WD9xxx4A.
4.3. Разновидности плат управления накопителей семейства WD9xxx4A.
4.4. Краткое описание работы платы управления накопителей семейства WD9xxx4A.
4.4.1. Канал чтения/записи.
4.4.2. Схема управления шаговым двигателем и система подстройки.
4.4.3. Распределение адресного пространства управляющего микропроцессора.
5. Алгоритм востановления накопителя.
6. Принципиальная электрическая схема WD93044A.
1. Назначение.
Утилита предназначена для востановления служебной информации накопителей фирмы WESTERN DIGITAL семейства WD9xxxxA:
WD93024A - 20 Мбт; WD93044A - 40 Мбт; WD95024A - 20 Мбт; WD95044A - 40 Мбт.
Утилита позволяет:
- востанавливать и корректировать паспорт диска;
- просматривать таблицу скрытых дефектов;
- востанавливать формат нижнего уровня (Low-Level Format);
- выполнять процедуру сканирования поверхности по результатам которой добавлять выявленные дефекты в таблицу дефектов;
- выполнять процедуру скрытия дефектов (Update Defect).
Внимание! Накопители семейства WD9xxxxA модели WD93028A, WD93048A, WD95028A, WD95048A не содержат служебной информации (паспорта диска, таблицы дефектов) за исключением формата нижнего уровня. Формат нижнего уровня этих накопителей восстанавливается при помощи процедуры форматирования тестера "РС-3000АТ".
Утилита входит в пакет программ комплекса "РС-3000" и функционирует совместно с платой тестера "РС-3000АТ".
2. Подготовка к работе.
1. Подсоединить кабель тестера "РС-3000АТ" к разьему IDE накопителя.
2. Подсоединить кабель питания к накопителю.
3. Работа с "PC-WD9X".
При запуске утилиты PCWD9X.EXE в меню необходимо выбрать модель НЖМД:
WD93024A WD93044A WD95024A WD95044A
После выбора модели на экране появляется основное меню режимов работы:
Паспорт диска Форматирование Сканирование поверхности Таблица дефектов Выход
Паспорт диска - выводит на экран паспорт диска накопителя. Причем в строках: серийный номер и версия микропрограммы все неотображаемые символы заменяются пробелами. При необходимости серийный номер и версию микропрограммы можно скорректировать. При нажатии на клавишу [ENTER] скорректированный паспорт будет записан на диск. Если паспорт не надо переписывать необходимо нажать клавишу [ESC].
Форматирование - запускает процедуру форматирования (Low-Level Format). При форматировании паспорт диска и таблица дефектов будут разрушены. Необходимо помнить, что таблица дефектов заполняется на заводе-изготовителе при тестировании в жестких климатических условиях, поэтому процедурой форматирования рекомендуется пользоваться только после замены магнитных дисков и записи сервисной информации например при помощи серворайтера "SW-WD9X" (см. приложение).
Сканирование поверхности - запускает процедуру обнаружения дефектов. Перед началом выполнения процедуры необходимо ввести начальный и конечный цилиндр тестирования, при указании цилиндров 0 и 781 время выполнения для накопителя 40 МВТ составляет 2 часа. Сканирование поверхности производится в три прохода: первый проход обнаруживает и востанавливает разрушенный формат; на втором проходе (выполняется при отключеной таблице дефектов) проверяются все заголовки секторов - только чтение; на третьем проходе (выполняется при отключеной таблице дефектов) обнаруживаются все дефекты на поверхности в основной и в резервной области - запись/чтение. Причем, т.к. таблица дефектов отключена, все скрытые дефекты становятся явными. После выполнения процедуры сканирования поверхности на экран выводится таблица дефектов, где все новые (обнаруженные) дефекты помеченны звездочкой. При нажатии на клавишу [ENTER] новая таблица дефектов записывается на диск, после чего выполняется процедура скрытия дефектов в соответствии с алгоритмом. Если процедура сканирования поверхности была прервана нажатием [ESC], то таблица дефектов накопителя не изменяется и процедура скрытия дефектов не выполняется.
Алгоритм скрытия дефектов следующий: на каждой дорожке первый дефектный сектор скрывается, а все последующие метятся как BAD, исключения составляют дорожки на 0 цилиндре по 0-ой и 1-ой головкам, где любой дефектный сектор отмечается как BAD.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для сканирования поверхности и скрытия дефектов можно пользоваться утилитой ISPFMT фирмы Western Digital. Для этого после форматирования утилитой "РС-WD9X" необходимо выполнить Surface Analysis и Update Defects утилиты ISPFMT. В некоторых случаях использование ISPFMT более эфективно.
Таблица дефектов - позволяет просмотреть таблицу дефектов накопителя. По этой команде выводится признак скрытия дефектов, количество дефектов и таблица дефектов. Признак скрытия дефектов (дефекты скрыты, дефекты нескрыты) указывает на то, что процедура скрытия дефектов была выполнена или, что таблица дефектов была дополнена, но процедура скрытия еще не была выполнена. Количество дефектов указывет полное количество дефектов накопителя перечисленных в таблице дефектов. Просмотр таблицы дефектов позволяет оценить качество и состояние используемых магнитных дисков накопителя.
Выход - производится парковка накопителя и выход из утилиты "PC-WD9X".
4. Краткое техническое описание накопителей семейства WD9xxxxA. Данное семейство накопителей включает модели:
Табл.1.
	Модель

	Емкость, Мбт

	Ср. время доступа, мс

	Сопротив ление обм. шаг. двиг.

	Пер. вращ. дисков, мс

	Физ. парам, цил. гол. сек.

	Логич. парам, цил. гол. сек.


	WD93028A

	20

	70

	28

	16,66

	782.2.27

	615.4.17



	WD93048A

	40

	70

	28

	16,66

	782.4.27

	977.5.17


	WD9S028A

	20

	70

	28

	16,66

	782.2.27

	615.4.17


	WD95048A

	40

	70

	28

	16,66

	782.4.27

	977.5.17


	WD93024A

	20

	28

	1,32

	18,02

	782+2.2.27+1

	615.4.17


	WD93044A

	40

	28

	1,32

	18,02

	782+2.4.27+1

	977.5.17


	WD95024A

	20

	28

	1,32

	18,02

	782+2.2.27+1

	615.4.17


	WD95044A

	40

	28

	1,32

	18,02

	782+2.4.27+1

	977.5.17



Модели WD9xxx8A являются переходными от MFM/RLL к IDE AT. Эти модели не имеют режима скрытия дефектных секторов и не содержат паспортных данных. Как и в MFM/RLL дефекты этих накопителей записываются в таблицу которая наклеивается на крышку гермоблока. Модели WD9xxx8A не имеют служебной информации за исключением сервисной, необходимой для позиционирования шагового двигателя со схемой подстройки. Низкоуровневое форматирование этих моделей осуществляется без перевода их в технологический режим по команде 50Н при установке физических параметров. Форматирование можно осуществить тестером "РС-3000АТ", для этого из базы данных необходимо выбрать модель WD9xxx8A и выполнить процедуру форматирования.
Модели WD9xxx4A являются более усовершенствованными. Модернизации подверглась прежде всего схема управления шаговым двигателем, был использован двигатель с сопротивлением обмоток 1,32 Ом и микросхемой управления 3770. Из-за этого среднее время доступа было уменьшено до 28 мс. Скорость вращения магнитных дисков была снижена, что позволило разместить резервный сектор.
4.1. Логическая организация дискового пространства накопителей семейства WD9xxx4A.
Дисковое пространство пользователя составляет:
782 цил. 2 гол. 27 сек. для моделей WD93024A, WD95024A;
782 цил. 4 гол. 27 сек. для моделей WD93044A, WD95044A.
Дополнительно накопители имеют два служебных цилиндра 782 и 783, и резервный 28-ой сектор на каждой дорожке. Дополнительные цилиндры предназначены для размещения таблицы дефектов (2 копии) и технологических таблиц используемых только на этапе производства накопителей. Резервные сектора предназначены для скрытия дефектов на поверхности магнитных дисков. Таким образом на каждой дорожке может быть скрыт один дефектный сектор. Исключения составляют дорожки на нулевом цилиндре по 0-ой и 1-ой головкам, где в резервном секторе находится паспорт диска (2-е копии).
4.2. Инициализация накопителей семейства WD9xxx4A.
После включения питания и выхода в готовность накопитель ожидает поступления команд 91Н (Инициализация) или ЮН (Рекалибровка), при поступлении которых считывает паспорт диска и настраивает свою систему трансляции в соответствии со значением кол-ва головок:
2 гол. - 20 Мбт;
4 гол. - 40 Мбт.
Таким образом, существует возможность, при ремонте накопителей WD9xx44A, в случае повреждения 2-ой или 3-ей магнитных поверхностей или головок сделать их 20-и мегабайтными, записав на ремонтируемый накопитель паспорт диска WD93024A или WD95024A.
4.3. Разновидности плат управления накопителей семейства WD9xxx4A.
Существуют две разновидности плат управления предназначенные для микросхем коммутаторов: 32R117-4 и 32R510-4. Определить какая из МС стоит в гермоблоке можно по индексу на шлейфе БМГ (см. табл. 2).
Табл. 2.
	Индекс на шлейфе БМГ

	Тип микросхемы


	Е

	32R510-4


	М

	32R117-4


	С

	32R117-4



МС 32R117-4 и 32R510-4 отличаются различным значением коэфициента тока записи и как следствие значением внешнего токозадающего резистора [1]. Сам токозадающий резистор находится в гермоблоке накопителя, а на плате управления находиться резистор коррекции тока записи R23. Для МС 32R117-4 его величина составляет 27 КОм, для 32R510-4 470 Ом. Еще одно отличие плат заключается в применении МС 174LS04 для гермоблоков с МС 32R510-4. Схемотехнически применение этой МС не изменяет логику работы накопителя, четыре инвертора используются для более лучшего согласования линий выбора головок HED1 и HED2 (два последовательных инвертора на каждую линию). На плате для МС 32R117-4 с этой целью использовались резисторы 470 Ом. При необходимости можно перестраивать платы управления для гермоблоков с МС 32R117-4 или 32R510-4 заменяя резистор коррекции тока записи R23.
4.4. Краткое описание работы платы управления накопителей семейства WD9xxx4A.
4.4.1. Канал чтения/записи.
Режим работы канала (чтение или запись) задается однокристальным микроконтроллером U16 с вывода WG (13). Через согласующий резистор R56 строб записи поступает на МС U14 WD12C20 которая представляет собой набор логики управления. Сигнал записи R/W с вывода 16 микроскемы U14 будет формироваться если POWER GOOD и /RESIN имеют высокое значение. В случае появления сигнала WUS МС коммутатора БМГ U14 сформирует сигнал ошибки записи WF.
Переключение магнитных головок осуществляет управляющий микропроцессор с портов Р2.0, Р2.1, причем в линию HED1 микросхема U14 подмешивает импульсы сервоиндекса таким образом, что при выбранных головках 1-ой или 3-ей, при прохождении сервометки, в линию HED1 подается низкий уровень. Это сделано потому, что сервисная информация находиться только по 0-ой и 2-ой поверхностям. Преобразованные импульсы сервоиндекса с вывода HOLDB (14) U14 поступают на отключение АРУ микросхемы U13 для получения реальной амплитуды считанного сигнала сервисной информации.
Данные чтения преобразовываются МС процессора чтения данных U13 и через МС U15C поступают на МС сепараторатора данных и синхросигнала U10, где из входного потока данных выделяются импульсы данных READ DATA и синхронизации READ CLK. Управляющий микропроцессор с порта Р2.6 управляет симметрией окна детектирования при чтении данных и включением режима предкомпенсации при записи.
4.4.2. Схема управления шаговым двигателем и система подстройки.
Управляющий микропроцессор с портов Р1.0 - Р1.2, Р1.4 - PI.7 задает код на МС Ul, U4 для перемещения вала шагового двигателя. После перемещения микропроцессор считывает содержимое системного регистра U8, выделяет 6-ть младших разрядов и анализирует 3-ий бит (сервоиндекс). Если 3-ий бит равен 1, то считанный код соответствует коду сервисной информации. По считанному коду определяется положение головок на дорожке, смещение в "+" или "-". После этого управляющий микропроцессор программирует МС U11 которап осуществляет точную подстройку на дорожку.
Сервисная информация постоянно считывется при каждом обороте диска и с выводов 1, 2 процессора чтения данных U13, через промежуточный усилитель UA1, поступает на АЦП выполненный на МС U7. Так как в считанных данных присутствуют не только сервисная
информация, но и данные формата, то для распознавания сервисной информации на регистр U8 подают сервоиндекс.
4.4.3. Распределение адресного пространства управляющего микропроцессора.
По чтению доступны регистры однокристального микроконтроллера U16 и системный регистр U8. По записи - регистры однокристального микроконтроллера UI6 и контроллер точной подстройки на дорожку U11. Для распределения управляющих сигналов микропроцессора WR и RD служит коммутатор выполненный на МС U16. Управляющий сигнал для переключения подается с порта микропроцессора Р2.7.
5. Алгоритм востановления накопителя.
В зависимости от состояния ремонтируемого накопителя необходимо выполнить те или иные действия указанные ниже. Если накопитель успешно проходит процесс инициализации, но при проверке на тестере "РС-ЗОООАТ" у него обнаруживается небольшое колличество ошибок то выполняют действия с пп. 2. Если у накопителя запорчен паспорт диска или сектор конфигурации или количество BAD - секторов превышает 100, то необходимо выполнить действия с пп. 1. В случае, если накопитель при инициализации не может найти нулевую дорожку или стучит об упор (при заведомо исправной плате управления) необходимо прописать заново сервометки при помощи серворайтера "SW-WD9X" Лаборатории "АСЕ":
1. Выполнить ФОРМАТИРОВАНИЕ. При выполнении форматирования записываются паспорт диска и сектор конфигурации, производится форматирование всей служебной и рабочей области, и создается пустая таблица дефектов.
2. Выполнить процедуру СКА НИРОВА НИЯ ПОВЕРХНОСТИ и добавить обнаруженные дефекты в таблицу дефектов. Перед сканированием необходимо указать границы поиска дефектов. Сканирование производится в 3-й прохода. На 1-м выполняется форматирование, на 2-м верификация и на 3-м запись/чтение. При этом новые ошибки добавляются в таблицу дефектов. Необходимо отметить, что поиск ошибок очень сложная процедура. Обычно для полного скрытая достаточно выполнить одно сканирование, а иногда недостаточно и 10-и.
3. Записать, если это необходимо, серийный номер в ПАСПОРТ ДИСКА накопителя.
4. Выполнить КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ тестера "РС-3000АТ". Если обнаружатся ошибки, то необходимо выполнить действия с пункта 2 повторно.
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